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Multi-Split MXZ

A Conforto em toda a casa,
utilizando apenas 1 unidade no exterior

A Mitsubishi Electric é o lider mundial no desenvolvimento tecnolégico de sistemas de
climatizagdo Multi-Split. Compactos. Silenciosos. Amigos do ambiente. E com prestacdes
de funcionamento que se adaptam a cada lar. A cada familia. A cada pessoa.

Um sistema Multi-Split MXZ garante conforto em todos os cantos de uma casa, gragas a
instalacdo de unidades de ar condicionado pelas diversas divisdes de uma habitacgao,

utilizando apenas uma unidade no exterior. Tal permite a manutencio de uma temperatura
agradavel e homogénea em toda a casa, de Inverno e de Verdo.
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Climatizacao Total

A Ideal para Apartamentos, Vivendas e Escritorios

O Multi-Split MXZ é um sistema especialmente adequado a instalacdo em apartamentos,
em vivendas, ou em escritdrios, cujas divisdes, com diferentes dreas, tém necessidades de
climatizacao distintas entre si, consoante a sua localizagao interior, a sua frequéncia e a sua
maior ou menor exposic¢ao solar.

A utilizagdo de 1 Ginica unidade no exterior, que pode ser montada numa zona menos visivel
do edificio, garante uma instalagao visualmente discreta.

No interior, podem usar-se entre 2 e 8 aparelhos de ar condicionado, de diversos modelos,
tais como Murais, nas divisdes menores, como, por exemplo, nos quartos de dormir e
modelos de Chao, de maior capacidade, na sala de estar e noutras divisdes maiores.
Também é possivel optar por uma instalagao com unidades de Condutas ocultas no tecto.
Para escritérios, a instalacdo de unidades de Cassete é uma das solu¢des mais comuns.




Unidade interior mural

Unidade interior de chao
. Unidade interior mural

Unidade interior mural

Unidade interior de cassete

Unidade
exterior
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Multi-Vantagens

& Sistema 100% Inverter

Toda a gama MXZ estd equipada com compressores DC Inverter que proporcionam a estes
sistemas maior capacidade, menor consumo, maior rapidez para alcangar a temperatura

desejada e manté-la estabilizada.

A Eficiéncia Energética A [ ¥

Todos os modelos Multi-Split MXZ atingem a classificacdo energética de categoria “A”
(EER e COP), gracas a utilizacao do sistema 100% Inverter. Tal significa melhor conforto,

por menor pre¢o, quer em aquecimento, quer em arrefecimento.

A Possibilidade de instalacdo de 2 a 8 unidades interiores

A gama Multi-Split da Mitsubishi Electric é a maior e mais completa do mercado,
oferecendo sistemas 2x1, 3x1, 4x1, 5x1, 6x1 e 8x1, adequados a qualquer tipologia de
habitacao.

A Desumidificacdo computorizada

Os sistemas Mitsubishi Electric eliminam do ambiente a humidade excessiva, protegendo

o interior de cada espaco, os bens e as pessoas que nele vivem.
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A Modelos interiores a escolha

E possivel escolher entre 32 modelos de 9 séries - unidades Murais, de Chio, de Tecto, de
Cassete ou de Condutas - de acordo com a necessidade de utilizagao e a decoracao das

divisbes da sua casa.

2 Funcionamento Silencioso

Os sistemas de ar condicionado Mitsubishi Electric foram desenhados para reduzir ao
minimo os niveis sonoros de funcionamento, atingindo, nalguns modelos (MSZ-GE
22/25/35), o valor “record” de apenas 19dB.

A Melhor estética

Ao reduzir o numero de unidades exteriores, os sistemas MXZ proporcionam uma

instalagao esteticamente mais discreta, sem poluigao visual das fachadas dos edificios.

< Controlo independente das unidades interiores

A temperatura debitada por cada uma das unidades interiores instaladas pode ser
regulada independentemente.

— —
i
~ Tecnologia amiga do ambiente i

Toda a gama Mitsubishi Electric utiliza, exclusivamente, o fluido frigorigénio “amigo do
ambiente” R410a, que é mais eficiente, esta isento de cloro e protege a camada de ozono.
A esta caracteristica, acresce ainda uma vantagem exclusiva da
Mitsubishi Electric - a TECNOLOGIA REPLACE - que permite substituir
sistemas de arcondicionado antigos, reutilizando as tubagens ja

existentes. Além da minimizac¢ao de custo e tempo de instalagdo, esta

inovadora tecnologia gera menos residuos e poupa matérias-primas.



2~ 32 Modelos de 9 séries a sua escolha

Todos as unidades interiores podem ser interligadas conforme a necessidade de utilizacdo e decoragao das divisdes da sua casa.

- MSZ-SF15/20VA
» Dual Air Guide » Filtro de Catequina » Perfil ultra-fino (168mm)
»Apenas 21dB de nivel de ruido na unidade interior

Opcional
(Requer Interface)

- MSZ-GE22/25/35/42/50/VA
» Filtro de Catequina » Design compacto » Filtro de Enzimas
Anti-alérgico (opcional) » S6 19dB de nivel de ruido (GE22/25/35)

Opcional

(Requer Interface)

- MSZ-GE60/71VA
» Filtro de Catequina » Design compacto » Filtro de Enzimas
Anti-alérgico (opcional) » Swing de grande abertura

MSZ-SF ° °

MSZ-GE [ ° ° ° )

MSZ-GE [ °

Opcional
(Requer Interface)

- SLZ-KA25/35/50VA(L)
» Formato compacto para painéis de tecto 6ox60 » Apenas 208mm
de altura » Admissao de Ar Novo

*s6 para MXZ-8A140VA

- PLA-RP35*/50/60/71BA
» i-see Sensor (opgao) » Elevador automatico para limpeza de filtro
(opgao) » Modo de tecto alto(até 4,2m) » Admissao de Ar Novo

Opcional
(Requer Interface)

- MLZ-KA25/35/50VA
» Cassete de 1 Via » Unidade interior com apenas 175mm de altura
» Equipada com bomba de condensados

SLZ-KA [ [ )

PLA-RP [ [ [ ®

MLZ-KA [ [ )




Opcional
(Requer Interface)

- MSZ-FD25/35/50VA
» i-see Sensor » Sistema de filtro “Plasma Duo” » Design compacto
» S6 20dB de nivel de ruido na unidade interior (FD25) » Cor branca

Opcional
(Requer Interface)

- MSZ-FD25/35/50VAS
» i-see Sensor » Sistema de filtro “Plasma Duo” » Design compacto
» S6 20dB de nivel de ruido na unidade interior (FD25) » Cor prata

.:]

- MFZ-KA25/35/50VA
» Concepgao compacta e sofisticada » Instalagao facil » Saida de ar
dupla » Filtro de Catequina

MSZ-FD [ o °

MSZ-FD [ ° °

MFZ-KA [ ° °

(VAL) (VA

- SEZ-KD25/35/50/60/71VA(L)

» Apenas 20omm de altura » Funcionamento Silencioso » Controlo
remoto (VAL) / controlo por cabo (VA)

*Nao disponivel para ligagao a MXZ-8A140VA

- PCA-RP50/60/71KA*
» Design compacto » Ajuste automatico da velocidade do ar »
Funcionamento silencioso

SEZ-KD [ [ [ ° )

PCA-RP [ [ )

MITSUBISHI
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Caracteristicas Técnicas

UNIDADES EXTERIORES - Multi-Split Inverter MXZ VA

Tipo Inverter
Modelo MXZ-2B30VA [ MXZ-2B40VA [ MXZ-2B52VA [ MXZ-3B54VA [ MXZ-3B68VA MXZ-4B71VA [ MXZ-4B8O0VA [ MXZ-5B100VA [ MXZ-6C120VA [ MXZ-8A140VA
Nimero de Unidades Interiores 2 Unidades | 2 Unidades | 2 Unidades | 2 ou 3 Unidades | 2 ou 3 Unidades 230udUnidades |  23oudUnidades |  2340u5Unidades | 2,3,4,5 ou6 Unidades | até 8 Unidades
Alimentscdo Eléctrica [V, 50 Hz] Monofésico, 230
Fungao Arrefecim. Aquecim. Arrefecim. Aquecim. Arrefecim. Aquecim. Arrefecim. Aquecim. Arrefecim. Aquecim. Arrefecim. Aquecim. Arrefecim. Aguecim. Arrefecim. Aquecim. Arrefecim. Aquecim. Arrefecim. Aquecim.
Capacidade kW (BTU/) Nom. 3,0 (10,200) | 4,0 (13,600) | 4,0 (13,600) | 4,5 (15,300 | 5,2 (18,360) | 6,4 (21,760) | 5.4 (18,360) | 7,0 (23,800) | 6,8 (23,120) | 8,6 (29,240) | 7,1 (24,140) | 8,6 (29,240) | 8,0 (27,200) | 9,4 (31,960) |10,0 (34,000)|12,0 (40,800)| 12,0 (40,800)[14.0 ( 47,600)| 14,0 (47,600) 16,0 (54,400)
Min. 1,1(3,740) | 1,0(3,400) | 1,1(3,740) | 1,0(3,400) | 1,1(3,740) | 1,0(3,400) | 2,9 (9,860) | 2,6 (8,840) | 2,9 (9,860) | 2,6 (8,840) | 3,7 (12,580) | 3,4 (11,560) | 3,7 (12,580) | 3,4 (11,560) | 3,9 (13,260) | 4,1 (13,940) | 3,9 (13,260) | 4,1 (13,940) - -
Max. 4,0 (13,600) | 4,4 (14,960) | 4,5 (15,300) | 5,0 (17,000) | 6,0 (20,400) | 7,0 (23,800) | 6,8 (23,120) | 9,0 (30,600) | 8.4 (28,560) |10,6 (36,040) | 8.8 (29,920) 10,7 (36,380)| 9,2 (31,280) |11,6 (39,440)[11,0 (37,400)|14,0 (47,600)[13,5 ( 45,900)}16.5 ( 56,100) - -
Consumo kW 0,560 0,815 0,875 0,870 1,300 1,610 1,190 1,465 1,775 2,050 1,680 1,750 1,950 1,930 2,800 2,835 3,740 3,290 3,790 3,900
Nivel Sonoro dB (A) 46-(44) 47-(46) 47-(44) 47-(44) 49-(46) 50-(49) 47-45 51-48 48-45 52-48 48-45 52-48 46-44 48-46 51-46 54-47 55 57 50-47 52
Corrente nominal A 43 43 4,32 4,91 7,64 7,64 5,69 6,39 - - 8,48 8,56 9,62 8,48 - - - - - -
Caudal de Ar m3/h 1974 1878 1752 1662 1974 1998 2526 2580 2526 2580 2526 2580 2526 2628 3396 3558 3670 4000 6000 6000
EER 497 - 36 - 3,83 - 43 - 3,69 - 4,02 - 3,86 - 3,44 - 3,21 - 352 -
cop - 4,65 - 4,45 - 3,86 - 4,56 - 4,06 - 4,79 - 4,65 - 4,07 - 3,88 - 391
Categoria energética A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Exterior _ Dimensd AXLXP (mm) 550X800X285 550X800X285 550XB00X285 710x840 (+30)x330 710x840 (+30)x330 710x840 (+30)x330 900x900x320 (+30) 900x900x320 (+30) 1070 x 900 x 320 (+30) 1350x950x330
Peso Kg 58 67 89 128
Tubagem  Liquido mm 6.35 (1/4") x 2 6.35 (1/4") x 2 6.35 (1/4") x 2 6.35(1/4") x 3 6.35 (1/4") x 3 6.35 (1/4") x 4 6.35 (1/4") x 4 6.35 (1/4") x5 6.35 (1/4") x 6 9.52 (3/8") x 1
Gas mm 9.52 (3/8") x 2 9.52 (3/8") x 2 9.52 (3/8") x 2 9.52 (3/8") x 3 9.52 (3/8") x 3 9.52 (3/8") x 3+ 12,7 (1/2") x 119.52 (3/8") x 3 + 12,7 (1/2") x 1]9.52 (3/8") x 4+12,7 (1/2") x 1|9.52 (3/8") x 5 + 12,7 (1/2") x 1 15,88 (5/8") x 1
Max. Comprim. (Total-Unid)] m 20-15 30-20 30-20 50-25 50-25 60-25 70-25 80-25 80-25 115-70
Max. Altura Interior/Exterior| m 10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 1510 15/10 15110 20-30
Pré-carga m 15 20 20 40 40 40 40 40 60 40
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Interiores compativeis Mural MSZ-SF15/20VA MSZ-SF15/20VA MSZ-SF15/20VA MSZ-SF15/20VA MSZ-SF15/20VA MSZ-SF15/20VA MSZ-SF15/20VA MSZ-SF15/20VA MSZ-SF15/20VA MSZ-SF15/20VA
MSZ-FD25VA MSZ-FD25/35VA MSZ-FD25/35VA MSZ-FD25/35/50VA MSZ-FD25/35/50VA MSZ-FD25/35/50VA MSZ-FD25/35/50VA MSZ-FD25/35/50VA MSZ-FD25/35/50VA MSZ-FD25/35/50VA
MSZ-GE22/25VA MSZ-GE22/25/35VA MSZ-GE22/25/35/42VA | MSZ-GE22/25/35/42/50VA | MSZ-GE22/25/36/42/50VA | MSZ-GE22/25/35/42/50/60VA |MSZ-GE22/25/35/42/50/60/71VA|MSZ-GE22/25/35/42/50/60/71VANISZ-GE22/25/35/42/50/60/71VA|MSZ-GE22/25/35/42/50/60/7 1VA
Chao MFZ-KA25VA MFZ-KA25/35VA MFZ-KA25/35VA MFZ-KA25/35/50VA MFZ-KA25/35/50VA MFZ-KA25/35/50VA MFZ-KA25/35/50VA MFZ-KA25/35/50VA MFZ-KA25/35/50VA MFZ-KA25/35/50VA
Condutas SEZ-KD25VA(L) SEZ-KD25/35VA(L) SEZ-KD25/35VA(L) SEZ-KD25/35/50VA(L) SEZ-KD25/35/50VA(L) SEZ-KD25/35/50/60VA(L) |SEZ-KD25/35/50/60/71VA(L)|SEZ-KD25/35/50/60/71VA(L)|SEZ-KD25/35/50/60/71VA(L)|SEZ-KD25/35/50/60/71VA(L)
Cassete SLZ-KA25VA(L) SLZ-KA25/35VA(L) SLZ-KA25/35VA(L) SLZ-KA25/35/50VA(L) SLZ-KA25/35/50VA(L) SLZ-KA25/35/50VA(L) SLZ-KA25/35/50VA(L) SLZ-KA25/35/50VA(L) SLZ-KA25/35/50VA(L) SLZ-KA25/35/50VA(L)
- - - PLA-RP50BA PLA-RP50BA PLA-RP50/60BA PLA-RP50/60/71BA PLA-RP50/60/71BA PLA-RP50/60/71BA PLA-RP35/50/60/71BA
MLZ-KA25VA MLZ-KA25/35VA MLZ-KA25/35VA MLZ-KA25/35/50VA MLZ-KA25/35/50VA MLZ-KA25/35/50VA MLZ-KA25/35/50VA MLZ-KA25/35/50VA MLZ-KA25/35/50VA MLZ-KA25/35/50VA
Tecto - - - PCA-RP50KA PCA-RP50KA PCA-RP50/60KA PCA-RP50/60/71KA PCA-RP50/60/71KA PCA-RP50/60/71KA -
Caixas de derivacdo - PAC-AK30/50BC (para MXZ-8A140VA) Comprimento da tubagem e diferencial de altura
Tipo Caixa de derivacao
Modelo PAC-AK50BC PAC-AK30BC MXZ-8A140VA
N: de unidades interiores que podem ser ligadas Max. 5 Max. 3
Alimentagdo Eléctrica [V, fase, Hz] da Unidade Exterior, 220 / 230 / 240, monofasica, 50
Consumo Nominal kw 0.003 0.003
Intensidade Nominal A 0.05 0.05
Tubagem de condensados mm Didmetro exterior 20 (VP-16)
Dimensdes [AXLxP] mm 198x450x280
Peso kg 9.3 8.1 Caixa de
Tubagem [didmetro] | Saida [Unidade interior] | Liquido | mm (pol.) 6.35x5 (1/4x5) 6.35x3 (1/4x3) derivagao
Gés mm (pol.) 9.52x4 (3/8x4),12.7x1 (1/2x1) 9.52x3 (3/8x3) O
Saida [Unidade exterior] | Liquido mm (pol.) 9.52 (3/8) 9,52 (3/8)
Gés mm (pol.) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) O
Método de ligagdo Abocardado Abocardado =" Distribuidor (opcional)
Cablagem eléctrica Para unidade interior 3 condutores + terra
Para unidade exterior 3 condutores + terra Tubagem total (A+B+C+D+E+F+G+H+1+J) 115m
Exterior — Caixa de derivagio (A+B) 55m
Carga adicional de fluido frigorigénio (para MXZ-8A140VA) Caixa de derivagao — Interior (C+D+E+F+GrH+) 60m
Nzo é ari de liquido frigorigénio adicional i I da tub A+B+C+D+E+F+G+H+I 3o f i (CadaC,D.EF G.H,1..) 15m
dao e nece§sarla Carga de liquidao rlgorlgenlo.a IClonal se o comprlme.nto total da tl.l age]zm ( A + 5 + - +D+E+F+G+H+ +] ) nao for superior a gom. Exterior% Interior (MaiS afaStada) 70m
Se o comprimento total da tubagem for superior a 40m, carregue a unidade com mais fluido frigorigénio R410A de acordo com o quadro que se segue: - ; .
Exterior - Interior 30m
Comprimento total datubagem Diferenca de altura Exterior - Caixa de derivagdo 30m
(A+B4+C+D4E+F+G+H+1+) 40m ou menos 40-50m 51-70m 71-90m 91-115m Caixa de derivagao - Interior 15m
i . . . — Interior - Interior 12m
Quantidade de carga adicional de fuido frigorigénio 0 kg (ndo & necessario) 09kg 1.7kg 2.5kg 3.5kg “No caso de instalar a unidade exterior num ponto mais elevado do que a unidade interior: 20m.




NOTA: Consultar Tabela de Combinagdes para MXZ
UNIDADES INTERIORES - Para modelo exterior MXZ VA

Unidades Interiores Modelo Mural
Modelo MSZ-SF15VA MSZ-SF20VA MSZ-FD25VA(S) MSZ-FD35VA(S) MSZ-FD50VA(S) MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA MSZ-GE6OVA MSZ-GE71VA
Capacidade Arrefecimento KW (BTU/h) 1.5 (5.100) 2.0 (6.800) 2.5 (8.500) 3.5 (11.900) 5.0 (17.000) 2,2 (7.480) 2,5 (8,500) 3.5 (11,900) 4,2 (14,280) 5,0 (17,000) 6.0 (20,400 7.1 (24,200)
Capacidade Aquecimento KW (BTU/h) 1.7 (5.780) 2.2 (7.480) 3.2 (10.900) 4.0 (13.600) 5.8 (19.720) 2,5 (8,500) 3,2 (10,900) 4,0 (13,600) 5,4 (18,360) 5,8 (19,720 6,8 (23,120) 8,1 (27,540)
Nivel de Ruido (Min-Med-Max) dB 21-26-30-35-40 21-26-30-35-42 20-29-36-42 21-29-36-43 29-39-45-52 19-21-29-36-42 19-21-29-36-42 19-22-30-36-43 26-30-35-40-46 28-33-38-44-49 29-37-41-45-49 30-37-41-45-49
Caudal de Ar m3/h 210-384 210-414 270-726 270-726 378-888 246-678 246-678 246-762 348-768 390-906 588-1098 582-1068
Interior Dimensdes AxLxP_(mm) 250x760x168 250x760x168 295x798x257 295x798x257 295x798x257 295x798x232 295x798x232 295x798x232 295x798x232 295x798x232 325x1100x238 325x1100x238
Peso Kg 7.7 7.7 12 12 12 10 10 10 10 10 16 16
Tubagem Liquido Didmetro mm 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/47) 6.35 (1/4") 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/47) 6.35 (1/4") 9.52 (3/8")
Gas Diametro mm 9.52 (3/8") 9.52 (3/87) 9.52 (3/8") 9.52 (38") 12.7 (1/2%) 9.52 (3/87) 9.52 (3/8") 9.52 (3/8") 9.52 (3/8") 127 (1)) 15.88 (5/8") 15.88 (5/8")

UNIDADES INTERIORES - Para modelo exterior MXZ VA

Unidades Interiores Modelo de Chao Modelo Cassete 60x60 Modelo Cassete de 1 Via
Modelo MFZ-KA25VA MFZ-KA3SVA MFZ-KASOVA SLZ-KA25VA(L) SLZ-KABVA(L) SLZ-KASOVA(L) MLZ-KA25VA MLZ-KA35VA MLZ-KASOVA
Capacidade_Arrefecimento KW (BTU/h) 2.5 (8.500) 3.5 (11.900) 5.0 (17.000) 2.5 (8.500) 3.5 (11.900) 4.6 (15.640) 2.5 (8.500) 3.5 (11.900) 5.0 (17.000)
Capacidade Aquecimento kW (BTU/) 3.4 (11.560) 4.0 (13.600) 6.0 (20.400) 3.0(10.200) 4.0 (13.600) 5.0 (17.000) 3.0(10.200) 4.0 (13.600) 5.9 (20.060)
Nivel de Ruido (Min-Med-Max) | dB 237 2333 32-43 28-31-37 29-33-38 30-34-39 29-35 3137 3443
Caudal de Ar m3/h 528 552 708 480-540-600 480-540-660 480-540-660 432-528 438:564 498684
Tnterior Dimensdes AXXP (mm) 600x700x200 600x700x200 600x700x200 208x570x570; (Grelha: 20x650x650) 175x1102x360; (Grelha: 34x1200x414)
Peso Kg 14 14 14 17 17 17 15 15 15
Tubagem [ Liuido Diametro mm 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4) 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4")
Gés Diametro mm 9.52 (3/8") 9.52 (38" 12.7 (1/2) 9.52 (3/8") 9.52 (3/8") 12.7 (12)) 9.52 (/8" 9.52 (3/8") 12.7 (1/2)

Nota: O modelo SLZ-KA VA tem controlo remoto por cabo, o modelo SLZ-KA VAL tem comando por infra-vermelho sem fios.

UNIDADES INTERIORES - Para modelo exterior MXZ VA

Unidades Interiores Modelo de Condutas
Modelo SEZ-KD25VA(L) SEZ-KD35VA(L) SEZ-KD50VA(L) SEZ-KDBOVA(L) SEZ-KD71VA(L)
Capacidade Arrefecimento kW (BTU/h) 2.5 (8.500) 3.5 (11.900) 5.0 (17.000) 5.5 (18.700) 7.1 (24.140)
Capacidade Aquecimento kW (BTU/h) 3.0 (10.200) 4.0 (13.600) 6.0 (20.400) 7.0 (23.800) 8.1(27.540)
Nivel de Ruido (Min-Med-Max) | dB 220529 23-28-33 29-33-36 29-33:37 29-34-39
Caudar de AT (Min-Vied-Max) ma/h 360-420-540 420-540-660 600-780-900 720-900-1080 720-960-1200
Pressao estatica Pa 5-15-35-50 5-15-35-50 5-15-35-50 515-35-50 5-15-35-50
Interior Dimensdes AXLXP (mm) 200x790x700 200x990x700 200x990x700 200x1190x700 200x1190x700
Peso Kg 18 21 2 27 27
Tubagem Liquido Didmetro mm 6.35 (1/4”) 6.35 (1/47) 6.35 (1/4") 6.35 (1/4”) 9.52 (¥/8")
Gas Diametro mm 9.52 (3/8") 9.52 (3/8") 127 (112)) 15.88 (5/8") 15.88 (5/8")

Nota: O modelo SEZ-KD VA tem controlo remoto por cabo, o modelo SEZ-KD VAL tem comando por infra-vermelhos sem fios.

UNIDADES INTERIORES MR.SLIM - Para modelo exterior MXZ VA

Unidades Interiores Modelo Cassete Mr. Slim Model o Tecto Horizontal Mr. Slim
Modelo PLA-RP35BA* PLA-RP50BA PLA-RP60BA PLA-RP71BA PCA-RP50KA** PCA-RPBOKA** PCA-RP71KA**
Capacidade Arrefecimento Jxw (BTU/M) 3.6 (12.300) 5.0 (17.000) 6.0 (20.500) 7.1(24.140) 5.0 (17.00) 6.0 (20.500) 7.1 (24.140)
Capacidade Aquecimento KW (BTU/h) 4.1 (14.000) 6.0 (20.500) 7.0 (23.900) 8.0 (27.200) 5.5 (18.800) 7.0 (23.900) 8.0 (27.200)
Nivel de Ruido (Min-Med-Max) dB 27-28-31 28-29-32 28-29-32 28-30-34 32-37-40 33-37-40 35-39-41
Caudal de Ar (Min-Med-Max) mdh 600-720-900 720-840-1080 720-840-1080 840-960-1260 600-780-900 900-1020-1140 960-1080-1200
Pressao Estética Pa 0 0 0 0 0 0 0
Interior Dimensdes AXLXP (mm) 258x840x840; (Grelha: 35x950x950) 230X960X680 230X1280X680 230X1280X680
Peso Kg 2246 2246 2846 246 2% 32 2
Tubagem Liquido Diametro mm 6.35 (1/4) 6.35 (1/4") 6.35 (1/4) 9.52(3/8) 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 952 (3/8")
Gas Diametro mm 12.7 (1/2") 12.7 (1/2") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8”) 12.7 (1/2") 15.88 (5/8”) 15.88 (5/8”)
*s6 para MXZ-8A140VA **nao disponivel para MXZ-8A140VA

Compatibilidade das Unidades Exteriores
E possivel ligar uma tinica unidade exterior a 2/3/4/5/6/7 ou 8 unidades interiores, proporcionando ar condicionado
a multiplas divisoes. R

2X1 | & 3X1 4Xa 4X1 5X1
MXZ-2B30 VA MXZ-3B54 VA ~
MXZ-2B40 VA MXZ-3B68 VA A’*/'\‘)’((ZZ?;?)% \\//AA

MXZ-4B71 VA

MXZ-6C120 VA MXZ-8A140 VA

MXZ-2B52 VA

10 | N
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