
MEJOR RENDIMIENTO
MENOS CONSUMO
DEMOSTRADO!!

RADIADORES INERCIALES DE SILICIO: eléctricos, de agua, 
híbridos, toalleros, cubre-radiadores, portátiles
ECOTHERMO: agua caliente

Radiadores de bajo consumo del siglo XXI

(Ver pag. 9)



Gracias de corazón     por  e legi rnos
La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra y 
Climastar,  juntos  contra las enfermedades neurodegenerativas.

Climastar donará el 10% del coste de producción de todo el Dual-Kherr vendido en España 
del modelo Pizarra Nieve, elegido en base al proyecto ganador: EL CALOR DE LO VIVIDO

El calor de lo vivido
María Brunet Expósito
Marta Condón Garcés

El proyecto nace de la idea de lograr recordar 
mediante el contacto con un juego de texturas que 
conducen al recuerdo perdido. La memoria y los 
recuerdos se funden en esa imaginación que surge 
al acariciar diversas tramas lisas, asperas, rugosas, 
... y resulta sorprendente como dichas texturas 
son capaces de abrazar vivencias y experiencias, 
de alentar sentimientos, de transmitir el calor de 
lo vivido.
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NO OLVIDARÁN QUE TÚ ELEGISTE AYUDARLES A LUCHAR 
CONTRA LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

[PARTE DE LOS INGRESOS DE ESTE ESTABILIZADOR
TÉRMICO LOS DESTINAMOS AL ÁREA DE INVESTIGACIÓN
DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA]

Gracias de corazón     por  e legi rnos
CAMPAÑA NACIONAL CLIMASTAR CONTRA EL ALZHEIMER

La empresa multinacional de climatización Climastar y la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Navarra han participado en un proyecto 
solidario con la investigación biomédica. Los alumnos de segundo curso 
han diseñado 30 soluciones de radiadores a partir de una reflexión 
respecto de la enfermedad de Alzheimer. 

Modelo seleccionado: Pizarra Nieve

El calor de lo vivido
María Brunet Expósito
Marta Condón Garcés

El proyecto nace de la idea de lograr recordar 
mediante el contacto con un juego de texturas que 
conducen al recuerdo perdido. La memoria y los 
recuerdos se funden en esa imaginación que surge 
al acariciar diversas tramas lisas, asperas, rugosas, 
... y resulta sorprendente como dichas texturas 
son capaces de abrazar vivencias y experiencias, 
de alentar sentimientos, de transmitir el calor de 
lo vivido.
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Líder en calidad y diseño en calefacción

En los últimos años, CLIMASTAR ha revolucionado el sector, fabricando 
calefacción ecológica, de bajo consumo, con un diseño vanguardista y altas 
prestaciones en tecnología, confort y diseño.

ISH North America
ISH North America
Premio al Mejor 
Producto Innovación 
en la feria ISH North 
America
(Octubre 2003) 

ISH North America
Premio 

Joven Empresario 
del Año

(Noviembre 2005) 

ISH North America
I Premio de Patentes de 

Asturias. otorgado por Centro 
Europeo de Empresas e 

Innovación  
(Mayo 2007) 

Actualmente, contamos con más de 11.000 m2, destinados a concentrar todos 
los procesos de innovación, diseño, producción y logística nacional e internacional.
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La apuesta por la innovación, el diseño y la calidad nos ha convertido en una empresa referente 
en climatización doméstica.

Desde 2001, hemos alcanzado grandes logros: estamos presentes en más de 20 países, 
hemos recogido importantes premios de prestigio internacional, nuestros equipos 
están protegidos por varias patentes de alcance mundial... 

Pero lo más valioso es que contamos con la satisfacción de miles de clientes que, como 
usted, buscan la calefacción perfecta.       

Premio Impulso 
a la Gestión 
Empresarial 
Innovadora, en el 
ámbito del Diseño 
Industrial.(Febrero 
2008) 

Premio Mejores  
Pyme´s 2008,  

en la categoría de 
Innovación.

(Diciembre 2008) 

Premio Alfa de Oro 
Cevisama 2010 por el carácter 
innovador del Dual Kherr, un 
nuevo material que reduce 
el consumo y optimiza el 

rendimiento de los sistemas de 
calefacción.

(Febrero 2010) 

Premio Sacre Socoda 
al producto más 

Innovador 
(Febrero 2010)

PRODUCT
SAFETY

SG S
ww w.safety .sgs.com

PRODUC T
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NATURAL CARESistema Patentado

La calefacción  potencia sus cualidades gracias a su Doble 
Núcleo.  está compuesto fundamentalmente de óxido de silicio 
y óxido de aluminio, dos elementos complementarios que aportan un valor extra a la 
calefacción. El silicio destaca por sus cualidades como acumulador térmico, mientras 
que el aluminio es un excelente transmisor de calor. De esta manera, garantizamos 
la mejor transmisión de calor de la corriente de convección al elemento acumulador, 
aumentando así en radiación y acumulación.

El frontal transmite calor a la estancia durante 
un periodo prolongado de tiempo, gracias a la 
capacidad de acumulación del equipo.
                                              presenta un poder 
de acumulación un 75% superior a otros emisores y 
radiadores térmicos.

Las líneas conductoras de doble núcleo  
optimizan el proceso de convección, al 
favorecer la distribución del aire caliente.
Los bloques de Doble Núcleo absorben 
el calor de la convección y lo irradian a 
través de la superficie frontal.

- NORMA UNE-EN-ISO 10545-3 (Absorción de Agua) 0.00-0.06%. 

- NORMA UNE-EN-ISO 10545-14 
(Garantiza su resistencia a las manchas).

- NORMA UNE-EN-ISO 10545-4 (Resistencia a la Flexión) 550-
600 kg/cm2. Garantiza su comportamiento ante impactos.

- NORMA EN 101 (Dureza en Mohs) 9 en la escala 
de Mohs. Garantiza su dureza al rayado.

- NORMA EN 51094 (Resistencia de los colores de luz) Inalterable.

- NORMA UNE-EN-ISO 10545-4  

(Carga de Rotura) 1.600-2.200 N.

- NORMA UNE-EN-ISO 10545-6 (Resistencia 
a la abrasión profunda) 110-130 mm2.

- NORMA UNE-EN-ISO 10545-8 (Dilatación térmica) 6,8x10-6.

- NORMA UNE-EN-ISO 10545-12 
(Resistencia al hielo) No atacable.

- NORMA UNE-EN-ISO 10545-13 (Resistencia 
a ataques químicos) No se altera.

Garantía de por vida en  ® 

pate
ntad

oGA
RA

NTÍA DE POR VIDA

EN D UA L-K HERR
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IMPORTANTE

Garantía de por vida en  ® 

0 0’25 0’750’50 1 1’25

C.A.
Óptimo

C.A.
Pésimo

Suelo radiante
Rad. aluminio

 con fluido Convectores

	 CLIMASTAR, EMPRESA LIDER EN CALIDAD Y DISEÑO, cuenta con la 
certificación Europea de máxima calidad  “NF Performance”  QUE CERTIFICA  
un coeficiente de aptitud CA desde 0,13!!! Mostrando un promedio entre 0,16 
y 0,28.

	 ESTO NOS DISTINGUE, como LA CALEFACCION ELECTRICA  
MAS EFICIENTE,  EN CALENTAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA 
TEMPERATURA Y DISTRIBUCION DEL CALOR en la estancia.

Climastar Touch Silicium
Nº1 en calidad

Exija el Coeficiente de Aptitud Certificado (C.A.). Lo demás son 
historias.

RAPPORT D’ESSAI nº 125126-641771 y 125125-651764 
Prueba realizada en laboratorios:
 LCIE- Laboratoire Central des Industries Electriques. Bureau Veritas
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3

Proceso
Para crear el   (Doble Núcleo), partimos de la base de que sólo un 
material termoestable de altísima densidad podría conseguir acumular óptimamente 
el calor y permanecer indefinidamente estable.

Para crear tal estabilidad térmica y densidad seguimos los siguientes pasos:

HOMOGENEIZACIÓN

MICRONIZADO

ATOMIZADO

El material base para conseguir 
homogeneidad son arcillas y fel-
despatos sódicos, (los más puros 
del mundo), ricos en óxido de sili-
cio (en torno al 85 %) y óxido de 
aluminio (9% aprox.)

Sometemos los minerales a un 
proceso de refino que consiste en 
remover dichas materias entre bo-
las de alúmina en grandes molinos 
produciendo así el micronizado 
(disolución con las partículas más 
finas).
Dichas partículas se mezclan y re-
mueven en enormes depósitos con 
agua, de manera que sólo selec-
cionaremos  aquellas tan finas que 
se encuentren en suspensión.

El agua con las partículas en sus-
pensión se proyecta mediante unas 
boquillas en un enorme atomizador. 
Se trata de una especie de horno 
gigante que se mantiene a 600 ºC 
en el foco de proyección, de ma-
nera que el agua se evapora ins-
tantáneamente cayendo sólo las 
partículas más finas que formarán 
el   ® 
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6

PRENSADO
Metemos estas arcillas puras y 
100% homogeneizadas en moldes 
y las sometemos a una presión 
de 400 kg/cm2 (2.000.000 kg en 
nuestra pieza de 100x50 cm) con-
siguiendo así la rigidez suficiente 
para poder pasar a horno y darle la 
forma que lleva  el  ® 
en su parte trasera.

COCCIÓN
Se someten las piezas a un proce-
so de cocción a temperaturas su-
periores a 1200ºC durante varias 
horas. Esto hace que la pieza pase 
por un estado semi-líquido, hacién-
dola absolutamente estable, homo-
génea y consiguiendo la más alta 
densidad posible por contracción 
a fuego.

 no lleva ligantes ni 
resinas, sólo presión y calor, por 
eso es inalterable.

CONTROL DE CALIDAD

Todas las piezas son sometidas a 
controles de calidad fotográficos, 
planimétricos y visuales para 
detectar cualquier fisura o posible 
falta en el acabado final.
Por fin ya tenemos el   
y por todo esto podemos 
GARANTIZARLO DE POR VIDA.
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CLIMASTAR 1.500 W	
FLUIDO TÉRMICO 1.500 W	

Tº amb. CLIMASTAR

Tº amb. Fluido

Tiempo (min)

8 (min) 18 (min)

3
Tiempo (min)

Tiempo (S) 

Ventajas
Alcanza la 
temperatura 
deseada  
de la habitación 
en la  
mitad de tiempo.
Mayor 
eficiencia

Genera 3 
veces más 
temperatura 
de arranque.
Más confort  

Mayor 
inercia 
térmica, 
mayor 
confort, 
menor gasto.

Comparativa enfriamiento CLIMASTAR DK 1.500 W con   
equipo de fluido a 1.500 W

Salida aire vertical FLUIDO Salida aire vertical CLIMASTAR

TE
M

PE
RA

TU
RA

 (º
C)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C)

Temperatura ambiente 

Tº ambiente Fluido
Tº ambiente Climastar DK
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CLIMASTAR 1.500 W	
FLUIDO TÉRMICO 1.500 W	

Salida aire vertical FLUIDO 

4
5

6

22,5 º C

20º C

17,5º C

TIEMPO (M) 

Ventajas
Control de 
altísima 
precisión 
(+/- 0,05ºC),
más confort, 
menos 
consumo

TERMOSTATIZACIÓN

Alcanzado el 
funcionamiento 
en régimen 
se reduce la 
temperatura de 
salida de aire a 
30ºC. 
No reseca 
el ambiente

Mantenimiento en régimen HCC 
(Heating Cruise Control) 

Desde el arranque 
hasta llegar a

 Tº fijada de consigna 

Alcanzado el 
funcionamiento 
en régimen la 
velocidad de 
convección 
se minimiza 
manteniendo 
el máximo 
confort.

Variación Tª del aire CLIMASTAR 2.000 W

Desde el arranque 
hasta llegar a
 Tº fijada de 

consigna 

Mantenimiento en régimen HCC 
(Heating Cruise Control) 

Variación salida del aire CLIMASTAR 2.000 W 

TIEMPO (M)

Mala Termostatización 	
Buena Termostatización (CLIMASTAR) 

TIEMPO (M) 
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Ventajas
Mejor 
distribución 
de la 
acumulación 

Foto termográfica CLIMASTAR Foto termográfica emisores térmicos de fluido

Zona refrigerada para la colocación de mandos de control 

Mayor 
inercia 
térmica, 
genera mayor 
confort y 
menor gasto.

CURVAS DE INERCIA CLIMASTAR 1.500 W

TERMOFLUIDO 
ELÉCTRICO 1.500 W 

Enfriamiento  
más lento, mayor 
acumulación 
que implica 
mayor confort, 
más ahorro y 
menor arranque 
de la caldera, 
dando mayor 
vida útil a 
la misma.

COMPARATIVA ENFRIAMIENTO CLIMASTAR 
DK  CON RADIADOR DE ALUMINIO DE AGUA

CLIMASTAR DK ALUMINIO DE AGUA

85% más  de inercia térmica

TIEMPO (S)

14
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10
Ventajas

Consumo 
medio un  
53% por 
debajo de 
la potencia 
nominal. Se 
contrata la 
mitad de 
la potencia 
que en otros 
equipos.
Temperatura 
estable.

Gráfica de consumo CLIMASTAR 2.000W + CLIMASTAR 1.500W

CONSUMO CLIMASTAR 1.500 W en régimen HCC

CONSUMO EQUIPO DE TERMOFLUIDO ELÉCTRICO 1.500 W

TIEMPO (M) 

Temperatura ambiente

Consumo (A) 

Consumo promedio (A) 

Temperatura ambiente

Consumo (A) 

Consumo promedio (A) 

TIEMPO (S)

TIEMPO (S) 
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Control de consumo directo e histórico 
de cada radiador, para un máximo ajuste.

Sistema Autoadaptativo:
El equipo mide día a día el tiempo de 
calentamiento de la sala y actúa de forma 
predictiva, calculando el tiempo mínimo de 
prearrancado necesario. Programe su equipo 
justo a las horas que lo usa, el resto lo hace 
solo. Máximo control, máximo ahorro.

Control total desde su móvil o tablet. 
Programación total con la máxima sencillez. 
Arranque y parada a distancia y en tiempo real. 
Máximo control.

Totalmente programable. Con y sin 
móvil. Programación horaria, semanal, por 
temperaturas y también desde el propio equipo.

 Avant 
La sencillez y el ahorro

Radiadores de bajo consumo eléctricos:  Avant 

Central Wifi

16 Avant 



Control Total

 Avant 
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HCC - Heating Cruise Control
La nueva generación de equipos electrónicos de Climastar incorpora un sistema 
que mejora la precisión y eficiencia de los radiadores Dual Kherr garantizando la 
temperatura de confort (llamada “temperatura crucero”) con el mínimo consumo energético.
(Ver explicación pág. 25)

Geolocalización. Detector de presencia 
Wi-Fi. Reduce el consumo cuando no estás 
en casa, y lo activa a tu llegada de forma 
automática, sea cual sea la hora. (Aplicación 
incluida, operativa a partir de enero 2017).

Doble acumulador de Silicio
exterior e interior (In & Out)

DOBLE INERCIA

66% 

menos

  presenta un poder de acumulación un 75% superior a otros  radiadores .

Capacidad del acumulador en Kg.
Convectores 0 Kg.

Panel radiante 0 Kg.

Emisor seco 0 Kg.

Emisor thermofluido - hasta  4 kg.

Otros Radiadores inerciales - hasta  7 Kg.

	  CLIMASTAR Radiadores inerciales - hasta 18 kg.
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66% 

menos

Función Eco
Ahorra un 21% manteniendo la sala a 3º C menos

Función Anti-hielo
Evita congelaciones en paredes y tuberías, mantiene la casa 
a más de 7ºC

Función Ventana abierta
Corta el funcionamiento si nota un cambio brusco de 
temperatura, para evitar pérdidas de energía.

Racionalizador de potencia Wireless conectado 
vía Wi-Fi con todos los equipos. Ajuste el uso de sus equipos 
a la potencia contratada disponible, asignando prioridades y 
evitando pagar recibos más altos.

Central Wifi
Controla hasta 31 equipos. Dispone de clave de seguridad 
para no interferir con otros dispositivos. Alcance: + 200 m/l en 
aire libre ó 30 m/l y 3 paredes en interiores.

Disponible base portátil en Inox (para 
colocación en suelo) (Ver pág. 29)
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Potencias Blanco 
Silicio

Pizarra
 Nieve Classic Pizarra 

Azabache
Caliza

Imperial
Caliza 
Blanca

Tamaño y Peso

LxAxP Peso
 500 W BS0500W PN0500W CL0500W PA0500W CI0500W CB0500W

50x50x7,7cm 13 kg 800 W BS0800W PN0800W CL0800W PA0800W CI0800W CB0800W
1000 W BS1000W PN1000W CL1000W PA1000W CI1000W CB1000W

Referencias
 C

ua
dr

ad
o

H
or

iz
on

ta
l

Ve
rti

ca
l

1500 W BS1500W PN1500W CL1500W PA1500W CI1500W CB1500W
100x50x7,7cm 25 kg

2000 W BS2000W PN2000W CL2000W PA2000W CI2000W CB2000W

 800 W BS08VEW PN08VEW CL08VEW PA08VEW CI08VEW CB08VEW
50x100x7,7 cm 23 kg

1300 W BS13VEW PN13VEW CL13VEW PA13VEW CI13VEW CB13VEW

 Central Wifi 31CENTW

Siga estos pasos para su cálculo:

- Escoja zona climática (A,B,C o D).
- Seleccione los m2 que tiene la estancia que quiere calefactar.
- Seleccione la potencia dependiendo del tipo de aislamiento 
de la  vivienda.

Con buen aislamiento
Con mal aislamiento

500     500     500     500     500     1000     1000     1000     1000     1000     1500     1500     1500     1500     1500     2000
500     500     500     500     1000   1000     1000     1000     1500     1500     1500     1500     2000     2000     2000     2000

500     500     500     500     1000   1000     1000     1000     1500     1500     1500     1500     1500     2000     2000     2000
500     500     500     1000   1000   1000     1000     1500     1500     1500     2000     2000     2000     2000     2000     2500

500     500     500     1000   1000   1000     1500     1500     1500     1500     2000     2000     2000     2000     2000     2500
500     1000   1000   1000   1000   1500     1500     1500     2000     2000     2000     2000     2000     2500     2500     2500

500     500     1000   1000   1000   1000     1500     1500     1500     2000     2000     2000     2000     2000     2500     3000
500     1000   1000   1000   1500   1500     1500     2000     2000     2000     2500     2500     2500     2500     2500     3000

500     500     1000   1000   1000   1000     1500     1500     1500     2000     2000     2000     2500     2500     3000     3000
500     1000   1000   1000   1500   1500     1500     2000     2000     2000     2500     2500     2500     2500     3000     3000

7 9 10 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 
W
W

W
W

W
W

W
W

W
W

A
B
C
D
E

Estancia a calefactar
(altura 2,5 m)

m2

ZONAS CLIMÁTICASCálculo aproximado W/m2

 Avant 

Entrega inmediata Entrega 2 semanas

20 Avant 

R
ad

ia
do

re
s 

el
éc

tri
co

s



Potencias Blanco 
Silicio

Pizarra
 Nieve Classic Pizarra 

Azabache
Caliza

Imperial
Caliza 
Blanca

Tamaño y Peso

LxAxP Peso
 500 W BS0500W PN0500W CL0500W PA0500W CI0500W CB0500W

50x50x7,7cm 13 kg 800 W BS0800W PN0800W CL0800W PA0800W CI0800W CB0800W
1000 W BS1000W PN1000W CL1000W PA1000W CI1000W CB1000W

1500 W BS1500W PN1500W CL1500W PA1500W CI1500W CB1500W
100x50x7,7cm 25 kg

2000 W BS2000W PN2000W CL2000W PA2000W CI2000W CB2000W

 800 W BS08VEW PN08VEW CL08VEW PA08VEW CI08VEW CB08VEW
50x100x7,7 cm 23 kg

1300 W BS13VEW PN13VEW CL13VEW PA13VEW CI13VEW CB13VEW

 Central Wifi 31CENTW

Acabados Dual-Kherr  

PIZARRA AZABACHE 

ACABADOS ESPECIALES: VER PÁGINAS 70-80

BLANCO SILICIO PIZARRA NIEVE

	 El acabado Blanco Silicio 
(mimetic) ha sido desarrollado con una 
textura seda y un diseño minimalista 
para favorecer la integración de la 
calefacción con cualquier tipo de 
fondo.

	 Así el equipo está concebido 
para ser pintado con el color y textura 
deseados. Tenga en cuenta que 
deberá de aplicar una imprimación 
previa que garantice la adherencia 
de la pintura a una superficie SIN 
ABSORCIÓN DE AGUA y que alcanza 
temperaturas de hasta 70ºC. Consulte 
con su pintor o tienda de pintura.

Mimetic

CLASSIC

 Avant 
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•	 Pantalla Táctil 
•	 Fácil manejo

Intuitiva, Manual y Automático
•	 Fil Pilot opcional
•	 Programable: 

Un programa semanal pre-
establecido con la libertad de 
reprogramar a su gusto.

•	 Función Eco. -3ºC ahorra un 21%
•	 Power Control. HCC System

•	 Memory Pro: 
Si se corta la corriente, basta con 
poner la hora, se mantiene todo lo 
programado.                      

•	 Doble inercia: Dual Kherr In & Out
•	 Cooling Detector:

Detector de puerta abierta
•	 Acumulador exterior de Silicio
•	 Extra Acumulador interior incluido
•	 Función anti-hielo

S i s t e m a      P a t e n t a d o
  presenta un poder de acumulación un 75% superior a otros  radiadores .

Capacidad del acumulador en Kg.
Convectores 0 Kg.

Panel radiante 0 Kg.

Emisor seco 0 Kg.

Emisor thermofluido - hasta  4 kg.

Otros Radiadores inerciales - hasta  7 Kg.

	  CLIMASTAR Radiadores inerciales - hasta 18 kg.

MENOS WATIOS, MÁS CONFORT

Avant Touch

Radiadores de bajo consumo eléctricos:

22 Avant Touch
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Avant Touch

Blanco Silicio - Mimetic

Avant Touch

Un Clásico en Europa
Nº 1 en ventas en Alemania y Francia

23 Avant Touch
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in
Internal SiliciumExternal Silicium

99 Sin oxidación.
99 La parte trasera está compuesta por polímeros 

de carbono V0 con fibra de vidrio en acabado 
plata de alta resistencia.
99 Diseño aerodinámico con deflector trasero y 

rejilla interior en punta de flecha.
Disminuye las turbulencias y evita las 
manchas en la pared.
99 Clase II. Doble aislamiento.

99 Sistema Silentec Absorbe los ruidos de las 
dilataciones.
99 Anclaje de seguridad. Evita cualquier 

descuelgue accidental.
99 Systema Easy wall.

Sistema de anclaje especial para profesionales 
que facilita una rápida instalación del equipo 
sin riesgos de descuelgue.
99 Rejilla exterior moldurada. Reduce el contacto 

de la piel con las partes calientes, creando un 
efecto de rejilla refrigerada.

DOBLE INERCIA: Dual-Kherr In & Out

Carcasa de carbono VO
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Power Control

HCC System (Control temperatura de crucero) 
La nueva generación de equipos electrónicos de Climastar incorpora un sistema que mejora la precisión y eficiencia 
de los radiadores Dual Kherr garantizando la temperatura de confort (llamada “temperatura crucero”) 
con el mínimo consumo energético.

Confort: disfruta de una temperatura estable, evitando picos de consumo.

Nuestro innovador sistema HCC ofrece un ajuste funcional de la resistencia de forma 
que utiliza estrictamente la mínima potencia necesaria para alcanzar la temperatura 
de control deseada.
Se trata del mismo principio utilizado en la velocidad control de los coches, un 
sistema que controla el índice de movimiento de un vehículo mejorando su confort y 
minimizando el consumo de combustible.

Climastar HCC elimina esos típicos picos que aparecen generalmente en gráficas 
de termostatización, manteniendo la temperatura estable. La combinación del HCC 
y la extraordinaria inercia térmica del Dual Kherr ofrece un uso óptimo de energía y 
ahorros energéticos adicionales (entre un 7% y 10%) 

Ahorro energético: utiliza la mínima potencia para mantener la temperatura confort.

1 Climastar  
utiliza la 
potencia 
máxima para 
alcanzar la 
temperatura 
de confort lo 
antes posible.

2 Climastar 
utiliza la 
potencia 
mínima 
necesaria para 
compensar las 
pérdidas de 
la estancia.
Máximo 
control, 
mínimo gasto.

Touch Control

El sistema de Climastar HCC permite la gestión óptima de energía en su casa. 
Combinado con crono-termostatos avant, HCC se convierte en la mejor herramienta 
para optimizar la máxima potencia disponible en una vivienda, de este modo no hay 
necesidades adicionales de potencia, ni nueva instalación eléctrica. Los equipos se 
pueden programar de modo que arranquen a horas diferentes; una vez alcanzada 
la temperatura confort, y puesto que las resistencias únicamente están utilizando la 
potencia estrictamente necesaria para compensar pequeñas pérdidas térmicas, todos 
los equipos pueden trabajar a la vez. HCC es por tanto, una vez más, una fuente 
valiosa de ahorro energético y económico.

Optimizador de potencia: limita el uso de la potencia disponible para mantener la 
temperatura de crucero.3 Climastar 

reduce la 
potencia a 
contratar

¡MENOR GASTO!

66% 

menos
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Referencias

Siga estos pasos para su cálculo:

- Escoja zona climática (A,B,C o D).
- Seleccione los m2 que tiene la estancia que quiere calefactar.
- Seleccione la potencia dependiendo del tipo de aislamiento 
de la  vivienda.

Con buen aislamiento
Con mal aislamiento

500     500     500     500     500     1000     1000     1000     1000     1000     1500     1500     1500     1500     1500     2000
500     500     500     500     1000   1000     1000     1000     1500     1500     1500     1500     2000     2000     2000     2000

500     500     500     500     1000   1000     1000     1000     1500     1500     1500     1500     1500     2000     2000     2000
500     500     500     1000   1000   1000     1000     1500     1500     1500     2000     2000     2000     2000     2000     2500

500     500     500     1000   1000   1000     1500     1500     1500     1500     2000     2000     2000     2000     2000     2500
500     1000   1000   1000   1000   1500     1500     1500     2000     2000     2000     2000     2000     2500     2500     2500

500     500     1000   1000   1000   1000     1500     1500     1500     2000     2000     2000     2000     2000     2500     3000
500     1000   1000   1000   1500   1500     1500     2000     2000     2000     2500     2500     2500     2500     2500     3000

500     500     1000   1000   1000   1000     1500     1500     1500     2000     2000     2000     2500     2500     3000     3000
500     1000   1000   1000   1500   1500     1500     2000     2000     2000     2500     2500     2500     2500     3000     3000

7 9 10 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 
W
W

W
W

W
W

W
W

W
W

A
B
C
D
E

Estancia a calefactar
(altura 2,5 m)

m2

ZONAS CLIMÁTICAS
Cálculo aproximado W/m2

 Avant Touch

Potencias Blanco 
Silicio

Pizarra
 Nieve Classic Pizarra 

Azabache
Caliza

Imperial
Caliza 
Blanca

Tamaño y Peso

LxAxP Peso
 500 W BS0500T PN0500T CL0500T PA0500T CI0500T CB0500T

50x50x10,5 cm 12,4 
kg 800 W BS0800T PN0800T CL0800T PA0800T CI0800T CB0800T

1000 W BS1000T PN1000T CL1000T PA1000T CI1000T CB1000T

 C
ua

dr
ad

o
H

or
iz

on
ta

l
Ve

rti
ca

l

1500 W BS1500T PN1500T CL1500T PA1500T CI1500T CB1500T 100x50x10,5 
cm

24,8 
kg2000 W BS2000T PN2000T CL2000T PA2000T CI2000T CB2000T

 800 W BS08VET PN08VET CL08VET PA08VET CI08VET CB08VET 50x100x10,5 
cm 23 kg

1300 W BS13VET PN13VET CL13VET PA13VET CI13VET CB13VET

Entrega inmediata Entrega 2 semanas
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Potencias Blanco 
Silicio

Pizarra
 Nieve Classic Pizarra 

Azabache
Caliza

Imperial
Caliza 
Blanca

Tamaño y Peso

LxAxP Peso
 500 W BS0500T PN0500T CL0500T PA0500T CI0500T CB0500T

50x50x10,5 cm 12,4 
kg 800 W BS0800T PN0800T CL0800T PA0800T CI0800T CB0800T

1000 W BS1000T PN1000T CL1000T PA1000T CI1000T CB1000T

1500 W BS1500T PN1500T CL1500T PA1500T CI1500T CB1500T 100x50x10,5 
cm

24,8 
kg2000 W BS2000T PN2000T CL2000T PA2000T CI2000T CB2000T

Acabados Dual-Kherr Avant Touch 

	 El acabado Blanco Silicio (mimetic) 
ha sido desarrollado con una textura seda 
y un diseño minimalista para favorecer la 
integración de la calefacción con cualquier tipo 
de fondo.

	 Así el equipo está concebido para 
ser pintado con el color y textura deseados. 
Tenga en cuenta que deberá de aplicar 
una imprimación previa que garantice la 
adherencia de la pintura a una superficie 
SIN ABSORCIÓN DE AGUA y que alcanza 
temperaturas de hasta 70ºC. Consulte con su 
pintor o tienda de pintura.

Mimetic

PIZARRA AZABACHE 

ACABADOS ESPECIALES: VER PÁGINAS 70-80

BLANCO SILICIO PIZARRA NIEVE

CLASSIC
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Series

Smart Classic 2000 W Ref. CL2000S

Colección de diseño con acumulador exterior de silicio, textura piedra natural. Dual-Kherr Out.

Radiadores de bajo consumo eléctricos:

Soporte válido también para la colección Avant Wifi
28
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Soporte válido también para la colección Avant Wifi

El más fácil de usar

Smart Pizarrra Nieve 1500 W Ref. PN1500S

Dual-Kherr Exterior 20°
30°

60’30’

r 
Otros equipos

Curva de inercia térmica

80º

Garantía de por vida en Dual-Kherr.

NOVEDAD: Sistema de soporte en acero inoxidable opcional, que permite uso sin instalación

Soporte Inox Circular para equipo cuadrado 50x50: SPINOXC
Soporte Inox Oval para equipo horizontal    100x50: SPINOXH

Smart Soporte Smart Duplo

Montaje
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Calor eficiente  Combinación de tres sistemas de calefacción: 
radiación, acumulación y convección

Termostato electrónico    Control electrónico de la temperatura de 
funcionamiento

Programable   Regulación del tiempo de encendido y apagado

Fácil manejo   Control total con sólo 2 botones

Máximo ahorro   Control del consumo y tecnología de silicio en 
acumulación

Máximo confort   Alcanza la temperatura de confort de manera 
rápida y eficaz

Power Control       Control de Potencia, hace que funcionen los equipos 
con la mínima potencia necesaria, evitando más contratación

MENOS WATIOS, MÁS CONFORT

Extrafino y resistente   Acero de alta resistencia y acumulador 
Dual Kherr en el mínimo espacio

Fabricado en EU   Producto desarrollado y fabricado íntegramente 
en España

Garantía de calidad y máxima seguridad

Tª Ambiente
Tª Confort
KW Consumidos
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0 1 2 3 4 5 6 7 8Horas

Consumo

Temperatura
21°C

19°C

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 00:00Horas

Consumo

Temperatura

21°C

18°C

Ahorro
36%

42%

50%
PROG

50%
PROG

PROG PROG PROG PROG

PROGPROG PROG

PROG PROG

Ahorro

Temperatura confort

Ahorro

Consumo

Easy tech control

Con un solo boton podrá subir o bajar la temperatura de confort entre 18 y 24ºC

Función eco, mantiene la estancia a 18ºC con el mínimo consumo.

Cuenta con la función timer con la que usted podrá programar el equipo con un simple botón. Así, podrá definir 
que su calefacción arranque, o pare en un tramo de tiempo determinado. 7 opciones disponibles: 1h, 4h, 5h, 8h, 
9h, 12h ó 13h

...1h Replay, la calefacción funcionará una hora encendida, y una hora inercial (sin consumo) alternativamente 
todo el día. Esto hará un funcionamiento con una oscilación en torno a los dos grados de confort, asegurando un 
funcionamiento inercial del 50% y un ahorro estimado del 36% en función de las condiciones ambientales y de 
aislamiento. Ver gráfica. 

Disfrute del mejor confort con el timer replay (dibujo). Elija el tramo de tiempo que prefiera y manteniendo el botón 
pulsado unos segundos hará que su calefacción arranque y pare automáticamente en ciclos iguales al definido.

 ...4h Replay, si la programa a las 12 del mediodía, por ejemplo, asegurará máximo confort a la hora de comer 
(de 12 a 16), a la noche (de 20 a 24), y al levantarse (de 4 a 8h) esto se ajusta a la mayoría de los hogares en 
horario semanal y ahorrará más de un 40%. Ver gráfica.

Calcule las múltiples combinaciones y ajústelo a su forma de vida.
Máximo ahorro, con sólo un botón! Smart easy tech

Ejemplo:
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Fo
rm

at
o

Potencia Tamaño

Acabados

Blanco
Silicio Pizarra Nieve Classic Pizarra

Azabache
Caliza

Imperial
Caliza
Blanca

C
ua

dr
ad

o 500 W
50x50x7

BS0500S PN0500S CL0500S PA0500S CI0500S CB0500S

800 W BS0800S PN0800S CL0800S PA0800S CI0800S CB0800S

1000 W BS1000S PN1000S CL1000S PA1000S CI1000S CB1000S

H
or

iz
on

ta
l

1500 W
100x50x7

BS1500S PN1500S CL1500S PA1500S CI1500S CB1500S

2000 W BS2000S PN2000S CL2000S PA2000S CI2000S CB2000S

Ve
rti

ca
l

800 W 50x100x7 BS08VES PN08VES CL08VES PA08VES CI08VES CB08VES

Potencia W / Clima Extrafrío Muy Frío Frío Templado Suave
Máxima superficie
aconsejada por
unidad 500W

7 m2 8 m2 9 m2 10 m2 12 m2

Máxima superficie
aconsejada por
unidad 800W

9 m2 11m2 13m2 15m2 17m2

Máxima superficie
aconsejada por
unidad 1000W

10 m2 13 m2 15 m2 17 m2 19 m2

Máxima superficie
aconsejada por
unidad 1500W

18m2 21m2 24m2 28m2 32m2

Máxima superficie
aconsejada por
unidad 2000W

24m2 27m2 31m2 35m2 39m2

En el caso de baños o habitaciones pequeñas calentarán en unos minutos la estancia y dejarán automáticamente de consumir. 
Mínimo gasto, máximo confort.

Entrega inmediata Entrega 2 semanas

Acabados Dual-Kherr  
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Acabados Dual-Kherr  

	 El acabado Blanco Silicio (mimetic) 
ha sido desarrollado con una textura seda 
y un diseño minimalista para favorecer la 
integración de la calefacción con cualquier tipo 
de fondo.

	 Así el equipo está concebido para 
ser pintado con el color y textura deseados. 
Tenga en cuenta que deberá de aplicar 
una imprimación previa que garantice la 
adherencia de la pintura a una superficie 
SIN ABSORCIÓN DE AGUA y que alcanza 
temperaturas de hasta 70ºC. Consulte con su 
pintor o tienda de pintura.

Mimetic

PIZARRA AZABACHE 

ACABADOS ESPECIALES: VER PÁGINAS 70-80

BLANCO SILICIO PIZARRA NIEVE

CLASSIC
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Radiadores de agua con acumulador de Silicio:

La combinación perfecta
+ Panel de acero Star-Deutsch 

Sistema patentado

Diseño de vanguardia

Multitud de posibilidades con las 8 
texturas de los radiadores Climastar 
Dual Kherr.

Posibilidad de combinar con equi-
pos de otros sistemas (eléctrico, 
híbrido) manteniendo la misma 
estética.

Mayor confort

Gracias a l  Dual -Kherr  se 
d isminuyen las osc i lac iones 
térmicas.   A l  estab i l izar  la 
temperatura de la  estanc ia 
se aumenta la  sensación de 
confor t .  Es to  pe rm i te  una 
ba jada  en  e l  t e rmos ta to .

Aumento de la vida útil

El Dual-Kherr protege el panel, 
evitando su deterioro, y alargando 
la vida del mismo.

Asimismo, se alarga la vida de la 
caldera o bomba de calor al hacer 
menos arranques.

CLIMASTAR   DK H2O33  2.116 WRadiador módulos de aluminio 2.040 W

250 CM 100 CM

Comparativa de un radiador de aluminio convencional con un radiador CLIMASTAR:

Reducción de consumo

La capacidad de acumulación 
del acero junto con el poder de 
acumulación del Dual-Kherr, 
permite el mantenimiento de la 
temperatura, haciendo que la 
caldera o  l a  bomba  de  ca -
lo r,  t enga  que  hace r  menos 
a r ranques . 

Tamaño compacto

Su sistema modular permite el aumento de la superficie  de los paneles sin aumentar su longitud.

Menos consumo

Radiadores de agua con acumulador de Silicio



Water Series
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PANEL DE ACERO STAR-DEUTSCH  DE 
ALTA CALIDAD

►► Sistema líder en los países más fríos.

►► Soldadura semi-paneles mediante fusión por resistencia 
eléctrica, en tren continuo automático.

►► Soldadura canales intermedios de agua mediante 
puntos. 

VERIFICACIÓN

►► Cada panel se somete a una prueba de estanqueidad 
a la presión de 13 bar, para una presión máxima de 
trabajo de 10 bar. 

ANTICORROSIÓN

►► Se somete a los paneles a diversas fases de 
preparación de la superficie para aplicar, posteriormente, 
el tratamiento para la protección del acero contra la 
corrosión.

►► El proceso se completa con la aplicación de resina 
carboxi-epoxi y polimerizados a la superficie del 
radiador.

►► Color Blanco RAL 9010.

Panel de acero
La elección de los más exigentes

►► La calefacción   potencia sus cualida-
des gracias a su Doble Núcleo. Está compuesto funda-
mentalmente de óxido de si l ic io y óxido de alu-
minio, dos elementos complementarios que aportan 
un valor extra a la calefacción. El silicio destaca por 
sus cualidades como acumulador térmico, mientras 
que el aluminio es un excelente transmisor de calor. 
De esta manera, garantizamos la mejor transmisión de 
calor de la corriente de convección al elemento acumu-
lador, aumentando así en radiación y acumulación.

Distribución de regiones frías

►► El frontal transmite calor a la estancia durante un 
periodo prolongado de tiempo, gracias a la capacidad 
de acumulación del equipo.   presenta 
un poder de acumulación un 75% superior a otros 
radiadores de agua.

►► Las líneas conductoras de doble núcleo optimizan el 
proceso de convección, al favorecer la distribución del 
aire caliente.

+
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+
ACUMULADOR DE SILICIO

Panel de acero Star-Deutsch 

 
Water Series

Grapas de fijación 
superior Dual-Kherr

Fijación superior  
Dual-Kherr al panel de 
acero

Imanes de  
fijación inferior

Fijación inferior 
mediante imanes al 
panel de acero
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Modelo Referencia* Medidas
LargoxAltoxFondo

Kg
(peso en vacío)

Distancia 
ejes **

W∆T
60°

Kcal/h ∆T
60° 

W∆T
50°C

Kcal/h 
∆T 50°

H2O DK 21 - 750 075021 50x50x9 cm 19,21 44,5 cm 746 W 642 589 W 507

H2O DK 21 - 1200 120021 50x100x9 cm 36,85 84,5 cm 1139 W 980 900 W 774

H2O DK 21 - 1500 150021 100x50x9 cm 39,43 44,5 cm 1491 W 1283 1178 w 1014

1 acumulador 2 radiadores 1 convector

DK 21 Extraplano y potente

Modelo Referencia *
panel

Medidas
LargoxAltoxFondo

Kg
(peso en vacío)

Distancia 
ejes **

W∆T
60°

Kcal/h ∆T
60° 

W∆T
50°C

Kcal/h 
∆T 50°

H2O DK 11 - 500 050011 50x50x8 cm 14,21 44,5 cm 494 W 425 390 W 336

H2O DK 11 - 850 085011 50x100x8 cm 27,9 84,5 cm 786 W 676 621 W 534

H2O DK 11 - 1000 100011 100x50x8 cm 29,42 44,5 cm 987 W 849 780 W 671
Conexiones en

H 1/2”
Salto térmico ambiente ∆T (ºC)** Disponible alargador distancia entre ejes pág.40 

DK 11 Extraplano
1 acumulador 1 radiador 1 convector

Conexiones en
H 1/2”

Acabados

Pizarra azabache (cód. 02) Caliza blanca (cód. 04)Pizarra nieve (cód. 01) Caliza imperial (cód. 03)

Referencia para hacer pedido  Código Dual Kherr + Referencia Panel *

Salto térmico ambiente ∆T (ºC)** Disponible alargador distancia entre ejes pág.40 
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Modelo Referencia* Medidas
LargoxAltoxFondo

Kg
(peso en vacío)

Distancia 
ejes **

W∆T
60°

Kcal/h ∆T
60° 

W∆T
50°C

Kcal/h 
∆T 50°

H2O DK 22 - 900 090022 50x50x12,5 cm 21,6 44,5 cm 965 W 830 762 W 656

H2O DK 22 - 1500 150022 50x100x12,5 cm 40,6 84,5 cm 1483 W 1276 1172 W 1008

H2O DK 22 - 1800 180022 100x50x12,5 cm 43,33 44,5 cm 1929 W 1660 1524 W 1312
Conexiones en

H 1/2”
Salto térmico ambiente ∆T (ºC)** Disponible alargador distancia entre ejes pág. 40 

DK 22 Potente y compacto
1 acumulador 2 radiadores 2 convectores

Modelo Referencia* Medidas
LargoxAltoxFondo

Kg
(peso en vacío)

Distancia 
ejes **

W∆T
60°

Kcal/h ∆T
60° 

W∆T
50°C

Kcal/h 
∆T 50°

H2O DK 33 - 1300 130033 50x50x18 cm 28,21 44,5 cm 1377 W 1185 1088 W 936

H2O DK 33 - 2100 210033 50x100x18 cm 43,25 84,5 cm 2163 W 1861 1709 W 1470

H2O DK 33 - 2500 250033 100x50x18 cm 57,43 44,5 cm 2754 W 2370 2176 W 1873

Conexiones en
H 1/2”

Salto térmico ambiente ∆T (ºC)** Disponible alargador distancia entre ejes pág. 40 

DK 33 El más potente
1 acumulador 3 radiadores 3 convectores

Classic (cód. CL) Roble negro (cód. 08)Blanco silicio (cód. 05) Roble claro (cód. 07)

Ejemplo:
Dual Kherr

Blanco silicio
Referencia panel * 05 13003305 130033+

39

R
ad

ia
do

re
s 

 
de

 a
gu

a



Datos técnicos

L

44
5 

m
m

50 mm

84
5 

m
m

L

A

A

m
in

. 1
30

 m
m

m
in

. 1
30

 m
m

m
in

. 1
30

 m
m

m
in

. 1
30

 m
m

57-72 mm 70-85 mm 87,5-102,5 mm 87,5-102,5 mm

50 mm

6 tomas de 1/2”

Posición de las ménsulas de fijación
vista trasera

Modelo L A

500x500 500 mm 266,6

500x1000 500 mm (vertical) 298

1000x500 1000 mm 766,6

Con VÁLVULA INTEGRADA

- Multiples conexiones posibles
- Mejor recorrido interno
- Calor homogéneo
- Bitubo y Monotubo
- Mejor estética

Panel de acero Star-Deutsch   
con válvula integrada de serieCalidad y diseño alemán  

Con cada radiador se suministra:
3 tapones, 1 purgador, soporte, tacos y tornillos.

Válvula integrada

Válvula termostática 
(no incluida)

Adaptador de distancia entre ejes       ¡Ideal para rehabilitaciones!

Permite adaptar la distancia entre ejes de los equipos a la instalación que haya en 
la vivienda.

Referencia Longitud Conexión A Conexión B

Superflex 12016 85 mm. Tuerca loca 
3,8” 1/2”- 3/8”

Antes Después
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L
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m

50 mm

84
5 

m
m
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m

m
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. 1
30

 m
m

m
in

. 1
30

 m
m

57-72 mm 70-85 mm 87,5-102,5 mm 87,5-102,5 mm

50 mm

Distancia de las tomas a la pared
DK11 DK21 DK22 DK33

Accesorios

Accesorios

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3

Circuito ida

Circuito retorno

Caldera

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3

Circuito ida

Circuito retorno

Caldera

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3

Circuito ida

Circuito retorno

Caldera

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3

Circuito ida

Circuito retorno

Caldera

Válvula 1/2” Detentor 1/2” Racores Cabezal termostático

ref. ref. mm Cobre referencia referencia
Paso recto 09765 Paso recto 09767 10/12 10754 08380 20147
Escuadra 09766 Escuadra 09768 13/15 10755

ref. mm Cobre Multicapa referencia referencia
Paso recto 09317 15 10752 08380 20147

Escuadra 09316 16 10751 10893

18 10753 11127

Válvula en H Racores Cabezal termostático

Instalación
monotubo

Instalación
bitubo
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Tecnología inteligente
99 automática

99 inverter

99 intuitiva

DK Hybrid Inverter

5.720 W en calor 2.650 W en frío

1er Ventilo-radiador Inercial del mundo

Sistema híbrido radiante DK
99 Tª superficial hasta 60 ºC incluso con agua a 40 ºC

99 Apoyo opcional incluido: 0/145/290 W (bajo consumo)

Radiadores calor y frío:



Sistema híbrido radiante DK
99 Tª superficial hasta 60 ºC incluso con agua a 40 ºC

99 Apoyo opcional incluido: 0/145/290 W (bajo consumo)

Máximo ahorro
99 Respuesta inmediata

99 Ajuste perfecto (inverter)

99 Baja inversión

Tª Ambiente
Tª Confort
W Consumidos

99 Sistema inercial

Máximo confort
99 Tecnología Inverter

99 En un solo equipo frío y calor

99 Sin picos de temperatura

99 Sistema radiante Dual-Kherr

Máximo diseño - Mínimo espacio
99 Amplia gama de acabados naturales. Desde 60x60x13 cm.

99 Acabado Mimetic                         (se puede pintar).

22,5 ºC

20 ºC

17,5 ºC

TERMOSTATIZACIÓN

Mala termostatización  
Buena termostatización (CLIMASTAR)

Tiempo (s) 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)
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DK HYBRID INVERTER display de control

User friendly Multi-fittings options

Healthy Clean Air

Indicador modo de funcionamiento

Display temperatura, modo 
funcionamiento y otros mensajes

Selector
Temperatura

ON/OFFSelector modo

Selector 4 funciones del ventilador

Ventilador tangencial de gran 
caudal ultrasilencioso.

Motor autorregulado Inverter 
ultrasilencioso

Electrónica automática 
Inverter

Aislante térmico y acústico.

Intercambiador cobre-aluminio 
alto rendimiento 

Conexiones Eurokonus para 
agua frío-calor. 
Opcional: Válvulas de control 
térmico de entrada de agua.

Características
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Para todos los hogares

Para todos los climas

Caldera de Gas Caldera de Gasoil Bomba Aerotermia Bomba Geotermia
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KIT INSTALACIÓN ELECTRÓNICO
Referencia:  CO53050

KIT INSTALACIÓN ELECTRÓNICO CON BY PASS
Referencia:  CO53051

100% silencioso
(función sleep)

Incorpora filtro de
fácil limpieza

Accesorios
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CARACTERÍSTICAS DK HYBRID 
INVERTER 2000 IR

DK HYBRID
INVERTER 6000 IR

Potencia total enfriamiento (a) W 830 2650

Potencia enfriamiento sensible W 620 1960

Caudal del agua l/h 143 456

Pérdidas de carga hidráulicas kPa 7,2 22,5

Potencia calorífica con entrada agua 55ºC (b) W 1090 3190

Potencia calorífica con entrada agua 50ºC + DK W 1240 3440

Caudal de agua (entrada agua 50ºC) l/h 143 456

Pérdidas de carga hidráulicas (entrada agua 50 °C) kPa 5,7 16,3

Potencia calorífica sin ventilación (50 °C) W 210 291

Potencia calorífica con entrada agua 70°C ΔT 10  (c) W 1890 5470

Potencia calorífica con entrada agua  70ºC ΔT 10 + DK W 2035 5770

Caudal de agua (entrada agua 70 °C ΔT 10) l/h 162 471

Pérdidas de carga hidráulicas (entrada agua 70 °C ΔT 10) kPa 6,7 16,1

Potencia calorífica sin ventilación (70 °C) W 322 447

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS
Contenido agua en el intercambiador L 0,47 1,13

Presión máxima de operación bar 10 10

Conexiones hidráulicas inches Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4

Diametro interior mínimo del tubo de descarga mm Ø 16 (interior) Ø 16 (interior)

Diámetro mínimo de la tubería de entrada del agua mm Ø 12 Ø 16

DATOS CAUDALES AIRE (d)
Caudal aire máximo m³/h 162 (*) 461 (*)

Caudal aire velocidad media (modo AUTO) m³/h 113 (*) 367 (*)

Caudal aire a la mínima velocidad del ventilador m³/h 55 (*) 248 (*)

Presión estática máxima disponible Pa 10 13

DATOS ELÉCTRICOS
Voltaje / Fases / Frecuencia V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50

Consumo de potencia máximo W 162,9 271,8

Corriente entrada máxima A 0,7 1,18

NIVEL SONORO (e)
Nivel de presión sonora al flujo de aire máximo dB(A) 39,4 42,2

Nivel de presión sonora al flujo de aire medio dB(A) 33,2 34,4

Nivel de presión sonora al flujo de aire mínimo dB(A) 24,2 25,6

Nivel de presión sonora a la Temperatura según norma dB(A) 18,8 22,3

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud total mm 620 1015

Altura total mm 615 615

Profundidad total mm 139 139

Peso neto Kg 20 34

CLASSIC Réf CLIR20H CLIR60H

BLANCO SILICIO Réf 05IR20H 05IR60H

CALIZA IMPERIAL Réf 03IR20H 03IR60H

CALIZA BLANCA Réf 04IR20H 04IR60H

ROBLE NEGRO Réf 08IR20H 08IR60H

ROBLE CLARO Réf 07IR20H 07IR60H

PIZARRA AZABACHE Réf 02IR20H 02IR60H

PIZARRA NIEVE Réf 01IR20H 01IR60H

(a) Temperatura del agua 7ºC a la entrada del intercambiador, temperatura del agua 12 ºC a la salida del intercambiador, temperatura del aire ambiente 27 ºC 
bulbo seco y 19ºC bulbo húmedo (UNI EN 1397)
(b) Temperatura del agua 50 ºC a la entrada del intercambiador, caudal de agua como en el modo frío, temperatura ambiente del aire 20 ºC (UNI EN 1397)
(c) Temperatura del agua 70 ºC a la entrada del intercambiador, temperatura del agua 60 ºC a la salida del intercambiador, temperatura del aire ambiente 20 
ºC
(d) Caudal de aire medido con los filtros limpios
(e) Presión sonora medida en una cámara semianecoica acorde a la ISO 7779
(*) Caudal de aire modo frío. El caudal de aire en modo calor es 20 m³/h mayor para el tamaño “2” y 40 m³/h mayor para los tamaños “4” y “6”

47

R
ad

ia
do

re
s 

H
íb

rid
os



La solución perfecta 
para todos los sistemas

con bombas de calor o con 
calderas de baja temperatura.

Tamb ién  pe rm i te  ob tener 
e l  mayor  pa r t i do  de  l as 
ca lde ras  t rad i c iona les  a l 
me jo ra r  l a  e f i c i enc ia  y 
ve rsa t i l i dad  de  l os  emiso res . 

Calefacción Inercial a Baja Temperatura  y de respuesta inmediata

MÁXIMO CONFORT

DK Hybrid Eco (sólo calor)

Radiadores Híbridos:

Menor consumo
 de energía

Los Dual-Kherr Hybrid utilizan 
entre un 5 y un 15% menos de 
energía que una instalación con 
radiadores tradicionales. Alcanzan 
más rápidamente la temperatura 
deseada.

Además, con el sistema de 
ventilación forzada incorporado 
podemos aumentar la diferencia 
hasta un 30%.

Bajo contenido en agua (0,8 y 
1,6 litros), que permite una muy 
alta velocidad de reacción: el 
calentamiento del agua es más 
rápido y con ello la transmisión del 
calor al ambiente.

Mayor rapidez
de calentamiento Emisión de calor

con agua desde 32ºC 

Lamas orientables 

Calor inmediato donde tú quieres

Calor inmediato 

Ajuste perfecto del consumo

Opción combinable o 
alternativa al suelo radiante 

Sin riesgo de fugas y con adaptación 
inmediata a tus necesidades

Gran superficie de 
intercambio: hasta 3,56 m2 

dentro de un solo equipo.

Máximo ahorro 



Lamas orientables. Calor donde tú quieras. 

UNA APUESTA POR LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN DE ALTA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Los sistemas de calefacción más ecológicos, aquellos de alta eficiencia energética o que aprovechan las nuevas 
formas de energía, se apoyan en la utilización de bajas o muy bajas temperaturas de impulsión. El agua de un circuito 
de calefacción tradicional alcanza temperaturas en torno a los 85ºC, mientras que los sistemas de baja temperatura lo 
hacen con agua a temperaturas entre 35º y 60ºC.

Así sucede en el funcionamiento de las nuevas calderas de condensación, de alto rendimiento y bajas emisiones de 
CO2 y NOx, de las bombas de calor, de la geotermia o de los paneles solares aplicados a la calefacción. En todos 
estos sistemas, al trabajar con bajas temperaturas, se obtiene un ahorro energético y se reducen también las pérdidas 
térmicas en la instalación, con lo que se mejoran los rendimientos.
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99 La solución perfecta para todos los sistemas: Bombas 
de calor, calderas de baja temperatura y calderas 
convencionales.

99 2 tamaños para cubrir todas las necesidades

99 Modo calor low H2O

99 3 modos de funcionamiento: Estático, Dinámico y 
Adaptativo.

99 Menor consumo de energía.

99 Mayor rapidez de calentamiento.

99 Emisión de calor con agua desde 32ºC.

99 Posibilidad de convertirlo en toallero añadiendo las 
barras que se deseen.

DK Hybrid Adaptativo  Potencia
Hasta

3590W

3 modos de 
funcionamiento

Estático
Dinámico

AdaptativoCon Tª de entrada 75ºC 
y funcionando en modo 

Adaptativo

 
Silicio

Acumulador

DUAL
KHERR

Potencia en W DK Hybrid Adaptativo 50 x50
B

C

Potencia en W DK Hybrid Adaptativo 100 x 50
B

C

Tª de entrada ºC 35 45 55 65 75 Nivel 
sonoro*Caudal l/min 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6

Convección Natural
Totalmente silencioso 93 101 109 117 213 222 230 239 296 321 352 379 368 407 469 526 412 469 517 588

Modo muy silencioso (V1) 238 257 276 294 465 497 527 559 597 654 701 756 667 726 791 856 776 828 890 947 23 dB

Modo silencioso (V2) 342 361 379 401 594 627 661 694 765 811 869 921 926 989 1046 1103 1076 1139 1201 1259 24 dB

Valor medio V2  542 561 579 601 794 827 861 894 965 1011 1069 1121 1126 1189 1246 1303 1376 1339 1401 1459 24 dB

Modo booster (V3) 451 476 501 528 788 823 866 902 984 1054 1112 1176 1142 1226 1312 1398 1322 1416 1509 1603 46 dB

 Modo extra  651 676 701 728 988 1023 1066 1102 1184 1254 1312 1376 1342 1426 1512 1598 1522 1616 1709 1803 46 dB

Tª de entrada ºC 35 45 55 65 75 Nivel 
sonoro*Caudal l/min 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6

Convección Natural
Totalmente silencioso 190 206 222 246 351 379 424 462 501 542 607 651 612 698 753 866 720 801 906 1018

Modo muy silencioso (V1) 389 435 483 522 760 846 938 1007 1155 1265 1386 1496 1276 1412 1562 1671 1390 1562 1732 1860 21 dB

Modo silencioso (V2) 548 602 675 723 1082 1179 1261 1335 1470 1562 1674 1802 1788 1901 2012 2099 2142 2232 2310 2406 24 dB

Valor medio V2  948 1002 1075 1123 1482 1579 1661 1735 1870 1962 2074 2202 2188 2301 2412 2499 2542 2732 2710 2806 24 dB

Modo booster (V3) 802 866 935 1016 1502 1589 1712 1860 2146 2231 2421 2573 2464 2613 2808 2967 2755 2904 3088 3190 44 dB

 Modo extra  1202 1266 1335 1416 1902 1989 2112 2260 2546 2631 2821 2973 2864 3013 3208 3367 3155 3304 3488 3590 44 dB
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Potencia en W DK Hybrid Adaptativo 50 x50

Potencia en W DK Hybrid Adaptativo 100 x 50

Simple y eficiente. Equipos multipotencia adaptativos

¿Qué equipo necesito? Siga la Guía Verde:

1.	 Seleccione el número de potencia necesaria en el cuadro A  según el clima de su zona y los m2 a calentar.

2.	 Seleccione la Temperatura  de entrada de agua que le aportará su caldera o bomba de calor B. Así podrá ver todas 
las potencias que le da un solo equipo.

3.	 El número seleccionado en la potencia A deberá de ser inferior o igual al valor medio C
Según la potencia, elija el equipo DK Hybrid 100 o el DK Hybrid 50,  ¡así de fácil! con sólo  dos equipos nos adaptamos a 
todas las necesidades.

M2

9 12 15 18 21 24 27 30
Clima

Suave 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Templado 500 700 1000 1300 1600 1900 2000 2100

Frío 600 900 1200 1500 1800 2000 2200 2400
Muy frío 700 1000 1300 1600 1900 2100 2300 2600
Extra frío 800 1100 1400 1700 2000 2300 2600 2900

Potencia en W (aproximada según clima y m2 de superficie con altura de 2,70 m.).

Tª de entrada ºC 35 45 55 65 75 Nivel 
sonoro*Caudal l/min 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6

Convección Natural
Totalmente silencioso 93 101 109 117 213 222 230 239 296 321 352 379 368 407 469 526 412 469 517 588

Modo muy silencioso (V1) 238 257 276 294 465 497 527 559 597 654 701 756 667 726 791 856 776 828 890 947 23 dB

Modo silencioso (V2) 342 361 379 401 594 627 661 694 765 811 869 921 926 989 1046 1103 1076 1139 1201 1259 24 dB

Valor medio V2  542 561 579 601 794 827 861 894 965 1011 1069 1121 1126 1189 1246 1303 1376 1339 1401 1459 24 dB

Modo booster (V3) 451 476 501 528 788 823 866 902 984 1054 1112 1176 1142 1226 1312 1398 1322 1416 1509 1603 46 dB

 Modo extra  651 676 701 728 988 1023 1066 1102 1184 1254 1312 1376 1342 1426 1512 1598 1522 1616 1709 1803 46 dB

Tª de entrada ºC 35 45 55 65 75 Nivel 
sonoro*Caudal l/min 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6

Convección Natural
Totalmente silencioso 190 206 222 246 351 379 424 462 501 542 607 651 612 698 753 866 720 801 906 1018

Modo muy silencioso (V1) 389 435 483 522 760 846 938 1007 1155 1265 1386 1496 1276 1412 1562 1671 1390 1562 1732 1860 21 dB

Modo silencioso (V2) 548 602 675 723 1082 1179 1261 1335 1470 1562 1674 1802 1788 1901 2012 2099 2142 2232 2310 2406 24 dB

Valor medio V2  948 1002 1075 1123 1482 1579 1661 1735 1870 1962 2074 2202 2188 2301 2412 2499 2542 2732 2710 2806 24 dB

Modo booster (V3) 802 866 935 1016 1502 1589 1712 1860 2146 2231 2421 2573 2464 2613 2808 2967 2755 2904 3088 3190 44 dB

 Modo extra  1202 1266 1335 1416 1902 1989 2112 2260 2546 2631 2821 2973 2864 3013 3208 3367 3155 3304 3488 3590 44 dB

A
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45 mm41
0 

m
m

55 mm

117 mm

sa
lid

a

en
tra

da

Medidas y colocación

Hybrid 50x50 Hybrid 100x50

A 500 1000
B 540 540
C 440 870

99 Conexiones ocultasA

B

0 50 100 150 200 250 300

0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4

0,45mca

l/h

Pérdida de Carga
del Intercambiador

DK Hybrid 100

DK Hybrid 50

►► Cabezal termostático opcional

Regula en cada radiador la entrada 
del agua caliente, permitiendo 
regular la temperatura de la 
estancia.*

* Desagüe sólo necesario con bombas de calor reversibles

Datos técnicos
Modelo Medidas mm

LargoxAltoxFondo
Kg

(peso en vacío)
Volumen de 

agua Modo Extra Ventilador Conexiones
intercambiador

DK Hybrid 50 500x500x118 20 0,8 L 200 W 40 W 1/2”
Dk Hybrid 100 1000x500x118 30 1,6 L 400 W 40 W 1/2”
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Ventilador

5 Opciones

Convección natural 100% silencioso

Velocidad 1 del aire 3 km/h muy silencioso

Velocidad 2 del aire 5 km/h silencioso

Velocidad 3 del aire 8km/h. Modo Booster

Función Booster con apoyo Extra 

Velocidad de alcance de Tª de consigna y flexibilidad de funcionamiento de 
DUAL-KHERR HYBRID

(Prueba realizada para ∆ 40ºC)

Timer

►► Función Timer. Con 1 botón podrá definir que el ventilador arranque o pare en un tramo de tiempo determinado. 7 
opciones disponibles: 1h, 4h, 5h, 8h, 9h, 12h ó 13h. El ventilador funcionará de acuerdo a la función seleccionada 
(plus, confort o eco) durante el tiempo que el usuario configure.

►► Disfrute del mejor confort con el timer replay (dibujo). Elija el tramo de tiempo que prefiera y manteniendo el botón 
pulsado unos segundos hará que el ventilador arranque y pare automáticamente en ciclos iguales al definido.

00:00 07:00 19:00Horas

Consumo

Temperatura
21°C

18°C

ONOFF OFF

12:00 16:00 20:00 24:00 4:00 8:00 12:00Horas

Consumo

Temperatura
21°C

19°C

ON ON ONOFF OFF OFF

►► ... 12 h Replay,  el ventilador funcionará  siempre que sea necesario y a la velocidad seleccionada de 7 de la mañana a 
7 de la tarde y estará apagado de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Ideal para oficinas, colegios, etc. (Ver gráfica)

►► ... 4 h Replay,  si programa el ventilador a las 12 del mediodía, por ejemplo, asegurará máximo confort a la hora de 
comer (de 12 a 16), a la noche (de 20 a 24), y al levantarse (de 4 a 8h). Esto se ajusta a la mayoría de los hogares en 
horario semanal. (Ver gráfica).

Ejemplo:

ADÁPTELO A SU CONFORT

Convección natural
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Acabado
DK Hybrid Adaptativo 50 DK Hybrid Adaptativo 100

Referencia Referencia

Classic CLA050H CLA100H
Blanco Silicio (Mimetic) 05A050H 05A100H
Pizarra Nieve 01A050H 01A100H
Caliza Blanca 04A050H 04A100H
Pizarra Azabache 02A050H 02A100H
Caliza Imperial 03A050H 03A100H
Roble Claro 07A050H 07A100H
Roble Negro 08A050H 08A100H

Referencias

Mimetic
99 El acabado Blanco Silicio (mimetic) ha sido desarrollado con una textura seda y un diseño minimalista para favorecer la 

integración de la calefacción con cualquier tipo de fondo.

99 Así el equipo está concebido para ser pintado con el color y textura deseados. Tenga en cuenta que deberá de aplicar 
una imprimación previa que garantice la adherencia de la pintura a una superficie SIN ABSORCIÓN DE AGUA y que 
alcanza temperaturas de hasta 70ºC. Consulte con su pintor o tienda de pintura.

DK Hybrid Adaptativo 100 Blanco Silicio Mimetic (ref. 05A100H)
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Acabado
DK Hybrid Adaptativo 50 DK Hybrid Adaptativo 100

Referencia Referencia

Classic CLA050H CLA100H
Blanco Silicio (Mimetic) 05A050H 05A100H
Pizarra Nieve 01A050H 01A100H
Caliza Blanca 04A050H 04A100H
Pizarra Azabache 02A050H 02A100H
Caliza Imperial 03A050H 03A100H
Roble Claro 07A050H 07A100H
Roble Negro 08A050H 08A100H

Referencias

PIZARRA NIEVE 

Acabados DK Hybrid Eco

PIZARRA AZABACHE 

CALIZA IMPERIAL CALIZA BLANCA

BLANCO SILICIO - MIMETIC

ROBLE CLARO

CLASSIC

ROBLE NEGRO
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Radiadores de baño y cocina:

	 CLIMASTAR dispone de una amplia gama de Toalleros calefactores diseñados       para proporcionar un confort inigualable en el cuarto de baño y en la cocina.

 Avant 



	 CLIMASTAR dispone de una amplia gama de Toalleros calefactores diseñados       para proporcionar un confort inigualable en el cuarto de baño y en la cocina.

Todas nuestras colecciones con Dual-Kherr se convierten en calefacción con secatoallas.
Basta con añadir al pedido las barras y perchas en acero inoxidable que desee.

Avant Touch

Toalleros eléctricos

  Water Series

Toalleros Agua

Profundidad
Peso

5 cm 8 cm
Barra Inox 51 cm BT050X5 BT050X8 0,50 kg
Barra Inox 102 cm BT100X5 BT100X8 0,85 kg
Perchas Inox PERINOX Pack 3 unidades

Haga sus propias combinaciones añadiendo a los 
equipos el número de barras que desee.

Kit Perchas Inox

 Avant 
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Toalleros eléctricos:

•	 Control total desde su móvil 
o tablet

•	 Totalmente programable
•	 Control de consumo
•	 Sistema Autoadaptativo
•	 Geolocalización 
•	 Power Control. HCC System
•	 Doble inercia: Dual Kherr In & Out
•	 Acumulador exterior de Silicio

•	 Cooling Detector:
Detector de ventana abierta

•	 Función Eco. -3ºC ahorra un 21% 
•	 Extra Acumulador interior incluido
•	 Función anti-hielo
•	 Barras planas Inox pulido
•	 Racionalizador de potencia 

Wireless

 Avant 
La sencillez y el ahorro

                               Potencias Blanco 
Silicio

Pizarra
 Nieve Classic Pizarra 

Azabache
Caliza

Imperial
Caliza 
Blanca

Toallero Avant Wifi  500 W BS05TSW PN05TSW CL05TSW PA05TSW CI05TSW CB05TSW
Toallero Avant Wifi  800 W BS08TSW PN08TSW CL08TSW PA08TSW CI08TSW CB08TSW
Toallero Avant Wifi  800 W BS08TLW PN08TLW CL08TLW PA08TLW CI08TLW CB08TLW
Toallero Avant Wifi 1000 W BS10TLW PN10TLW CL10TLW PA10TLW CI10TLW CB10TLW
Toallero Avant Wifi 1500 W BS15THW PN15THW CL15THW PA15THW CI15THW CB15THW
Toallero Avant Wifi 2000 W BS20THW PN20THW CL20THW PA20THW CI20THW CB20THW

 C
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Entrega inmediata Entrega 2 semanas58
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Toalleros eléctricos

Avant Touch
Touch Control

Toallero Avant Touch 800 W Pizarra Nieve (barras calefactadas) Toallero Avant Touch 500 W Pizarra Azabache (barra inox pulido)

                               Potencias Blanco 
Silicio

Pizarra
 Nieve Classic Pizarra 

Azabache
Caliza

Imperial
Caliza 
Blanca

Toallero Avant Touch *  500 W BS05TST PN05TST CL05TST PA05TST CI05TST CB05TST
Toallero Avant Touch  *  800 W BS08TST PN08TST CL08TST PA08TST CI08TST CB08TST
Toallero Avant Touch *  800 W BS08TLT PN08TLT CL08TLT PA08TLT CI08TLT CB08TLT
Toallero Avant Touch * 1300 W BS13TLT PN13TLT CL13TLT PA13TLT CI13TLT CB13TLT

*A elegir con barras calefactadas (redondeadas) o con barras Inox pulido (si no se indica nada se envía con barras 
calefactadas).
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•	 Pantalla Táctil 
•	 Fácil manejo

Intuitiva, Manual y Automático
•	 Fil Pilot
•	 Programable: 

Un programa semanal pre-
establecido con la libertad de 
reprogramar a su gusto.

•	 Memory Pro
•	 Función Eco. -3ºC ahorra un 21%
•	 Power Control. HCC System

•	 Doble inercia: Dual Kherr In & Out
•	 Cooling Detector:

Detector de ventana abierta
•	 Acumulador exterior de Silicio
•	 Extra Acumulador interior incluido
•	 Función anti-hielo
Disponible con:
•	 Barras calefactadas
     independientes (redondeadas)
•	 Barras planas Inox pulido

Entrega inmediata Entrega 2 semanas
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Toalleros eléctricos

Easy tech control

•	 Control electrónico Smart 
Tech Control

•	 Acumulador exterior de 
Silicio

•	 Carcasa trasera en acero de 
alta calidad

•	 Detector de ventana abierta
•	 Función anti-hielo
•	 Carcasa blanca o gris según 

acabado
•	 Barras planas inox pulido.

* Estas referencias corresponden a un radiador + 1 barra inox.  No dude en hacer sus propias 
combinaciones (añadiendo una o más barras....)

Fo
rm

at
o

Potencia Tamaño

Acabados

Blanco
Silicio Pizarra Nieve Classic Pizarra

Azabache
Caliza

Imperial
Caliza
Blanca

C
ua

dr
ad

o 500 W

50x50x7

BS05SSS PN05SSS CL05SSS PA05SSS CI05SSS CB05SSS

800 W BS08SSS PN08SSS CL08SSS PA08SSS CI08SSS CB08SSS

1000 W BS10SSS PN10SSS CL10SSS PA10SSS CI10SSS CB10SSS

H
or
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1500 W
100x50x7

BS15SHS PN15SHS CL15SHS PA15SHS CI15SHS CB15SHS

2000 W BS20SHS PN20SHS CL20SHS PA20SHS CI20SHS CB20SHS

Ve
rti

ca
l 800 W

50x100x7
BS08SLS PN08SLS CL08SLS PA08SLS CI08SLS CB08SLS

1000 W BS10SLS PN10SLS CL10SLS PA10SLS CI10SLS CB10SLS

Entrega inmediata Entrega 2 semanas
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•	 Reducción de consumo
•	 Diseño de vanguardia
•	 Mayor confort
•	 Aumento de la vida útil

•	 Tamaño compacto
•	 Toallero personalizable con el 

número de barras y la altura de coloca-
ción que se desee.

Water Series

Toalleros Agua

Modelo Medidas
LargoxAltoxFondo

Kg
(peso en vacío)

Distancia 
ejes**

W∆T
60°

Kcal/h ∆T
60° 

W∆T
50°C

Kcal/h 
∆T 50°

H2O DK 11 - 500 50x50x7 cm 14,70 44,5 cm 494 W 425 390 W 336
H2O DK 11 - 850 50x100x7 cm 28,3 84,5 cm 786 W 676 621 W 534

Referencias * Pizarra 
Nieve

Pizarra 
Azabache

Caliza 
Imperial

Caliza 
Blanca

Blanco 
Silicio Roble Claro Roble 

Negro

H2O DK 11 - 500 01050011B 02050011B 03050011B 04050011B 05050011B 07050011B 08050011B
H2O DK 11 - 850 01085011B 02085011B 03085011B 04085011B 05085011B 07085011B 08085011B

* Estas referencias corresponden a un radiador (cuadrado o vertical) + 1 barra. No dude en hacer sus propias combinaciones 
para todas las potencias

DK H2O 11-500 Caliza imperial (ref. 03050011B) Toallero H2O DK 11-850 Blanco silicio (ref. 05085011B) + 3 Barras 
Inox (ref. BT050X8). Barras disponibles con dos medidas de profundi-
dad para el mejor secado de las toallas.
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Toalleros
calefactores

sólo 2,5 cm 
hasta la pared

3,9 cm

8,6 cm
salida 
barra

34 cm

salida cable
13 cm

Características técnicas: 
•	 Diseño extraplano.
•	 Equipo de altísima calidad realizado en 

materiales inalterables.
•	 Panel frontal inercial de Dual-Kherr, 

acumulador de silicio patentado. Máximo 
ahorro.

•	 Control electrónico automático incorporado, 
mínimo consumo (0’02, 0’03 €/hora)

•	 Rápido calentamiento: 5 minutos.
•	 Barras en acero inoxidable pulido.
•	 Perchas en acero inoxidable pulido 

opcionales.
•	 Control digital con temporizador. Timer.
•	 Limitador térmico de seguridad.
•	 Máxima protección contra el agua, IP44.
•	 Máximo aislamiento. Clase II. 100% seguro.
•	 Interruptor On-Off.
•	 Potencias: 250W y 500 W.
•	 Cable de alimentación con clavija.
•	 Reversible, un mismo equipo puede 

colocarse en horizontal o en vertical.
•	 Barra Inox horizontal de 100x5 opcional 

(indicar en el pedido como sustitución de 
las 2 barras curvas) (mismo precio) Foto 
pag. 57

62

To
al

le
ro

s



Reversible

Potencia Dual-Kherr Referencia
Medidas y pesos

LargoxAlto Peso

         Slim Timer
 250W

Blanco Silicio 
RAL 9010 (Mimetic)

BS250TL 25x50 cm 5,20 kg

Caliza Blanca CB250TL 25x50 cm 5,20 kg

Pizarra Nieve PN250TL 25x50 cm 5,20 kg

Pizarra Azabache PA250TL 25x50 cm 5,20 kg

          Slim Timer
 500W

Blanco Silicio 
RAL 9010 (Mimetic)

BS500TL 25x100 cm 9,85 kg

Caliza Blanca CB500TL 25x100 cm 9,85 kg

Pizarra Nieve PN500TL 25x100 cm 9,85 kg

Pizarra Azabache PA500TL 25x100 cm 9,85 kg
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Radiadores de bajo consumo portátiles:

Easy tech control

•	 Control y termostato 
electrónico

•	 100% Silencioso
•	 Programable. Regulación del 

tiempo de encendido y apagado
•	 Fácil manejo. Control total con 

sólo 2 botones.

•	 Acumuladores exteriores de 
Silicio

•	 Función anti-hielo
•	 Incluye ruedas
•	 Mínimo espacio,           

máxima eficiencia

Optimus Tamaño Pizarra
Azabache

Pizarra
 Nieve

1600 W 50,5x34x13 PA1600O PN1600O

Optimus 



•	 Sencillo y eficiente
•	 Termostato analógico
•	 Doble potencia                  

1500 /750 W

Etna Tamaño
1500/750 W 65x67x25

Pizarra
Azabache

Pizarra
 Nieve

PAETNAP PNETNAP

Portable Series
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Cubre-radiador universal

Embellece y acumula calor:

Válido para todo tipo de radiadores: chapa, fundición, aluminio, hierro, etc.



C U B R E - R A D I A D O R 
U N I V E R S A L

Sea cual sea tu radiador, lo convertimos en una 
pieza única, que mejora tu confort, ahorra y alarga 
la vida de tu caldera.

Tu radiador antes Tu radiador después...

 
Acumulador de Silicio patentado que mejora tu radiador, 
y con Garantía de por vida.

Sin obras

Código
Equivalencia

Radiador
Aluminio

Longitud

CR 34 3-4 módulos 34 cm
CR 56 5-6 módulos 50 cm
CR 78 7-8 módulos 66 cm

CR 910 9-10 módulos 83 cm
CR 1112 11-12 módulos 100 cm

Diseñado para radiadores de alturas hasta 70 cm.
 Otros modelos: consultar.

El precio pack incluye todo: Balda de Silicio portaobjetos, anclajes en acero inoxidable,
 acumulador frontal de silicio y faldón de alumnio.

Para componer pedido indicar: Código+Altura módulos+Acabado
Ejemplo Foto: CR1112-60-Blanco Silicio

Balda de Silicio
18 cm.                
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La evolución en Agua Caliente:

Termos Aerotermia Ecothermos
¡La Evolución en Agua Caliente!

¡ Pásate 

a la Ecothermia !

Ahorro 50%Coste Coste Coste

300€ 1800€ 399€
Consumo Consumo Consumo

200€/año 80€/año 100€/año
Medidas Medidas Medidas

140x45x46 177x59x53 44x44x39
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Mínimo espacio, Máximo ahorro y Diseño
 

Aconsejado para viviendas grandes,
bañera hidromasaje y duchas hasta 10 personas.

Colocación en serie (horizontal o vertical)

Capacidad (L) 30 60
Capacidad equivalente uso standard  +100 l +250 l
Tensión nominal (V) 230 230
Potencia nominal (Kw) 3 3+3
Dispersión térmica 65ºC  kWh/24h 0,7 1,4
Presión max. ejercicio (BAR) 8 8
T. recarga 1 ducha Instantáneo Instantáneo
T. carga primer día 29’ 29’
Mantenimiento agua caliente kW /día 0,7 1,4
Peso neto (Kg) 12,8 25,6
Referencia 30EC30L 30EC60L
1 Válvula Termostática INCLUIDA INCLUIDA

20

392

44
0

20
3

114447

1/2” BSP100
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•	 2 años de garantía total, 3 años 
del calderín vitrificado a 850º

•	 Máximo ahorro
•	 Único en el mundo con válvula 

termostática
•	 Ánodo de magnesio de grandes 

dimensiones

•	 Mantenimiento total frontal de 
fácil acceso, que permite su 
colocación dentro de un mueble 
bajo de cocina

•	 Máximo aislamiento y control 
termostático

•	 Semi-instantáneo

•	 Rendimiento + 100 litros
•	 Consumo de 30 litros
•	 0,1€ al día mantener el agua caliente
•	 0,09€ por ducha

•	 Rendimiento + 250 litros
•	 Consumo de 60 litros
•	 0,2€ al día mantener el agua caliente
•	 0,09€ por ducha

Aconsejado para duchas uso standard
 familias hasta 4 personas.
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Acabados



Blanco Silicio
	 El acabado Blanco Silicio (mimetic) ha sido desarrollado con una textura seda y un diseño minimalista para favorecer 
la integración de la calefacción con cualquier tipo de fondo.

	 Así el equipo está concebido para ser pintado con el color y textura deseados. Tenga en cuenta que deberá de aplicar 
una imprimación previa que garantice la adherencia de la pintura a una superficie SIN ABSORCIÓN DE AGUA y que alcanza 
temperaturas de hasta 70ºC. Consulte con su pintor o tienda de pintura.

Mimetic
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Classic

73

A
ca

ba
do

s





Pizarra Nieve
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Pizarra Azabache
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Caliza Blanca



Caliza Blanca Caliza Imperial
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Roble Claro



Roble Claro Roble Negro
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Mencía 
Códigos y texturas

Ref. Mencía 004

Ref. Mencía 002

Hecho a mano
La colección Valderoma está realizada de forma totalmente artesanal, su exclusiva aplicación manual 
puede generar pequeñas irregularidades en su superficie, garantía de una producción única.
Estos acabados deben de ser tratados con delicadeza al ser auténticas obras de arte.



Colección Artística

Ref. Mencía 001

Ref. Mencía 003

La tentativa del arte moderno 
es un permanente desencuentro 
con la realidad.

Juan Abril Mencía
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Carretera As-266 / Oviedo - Porceyo Km. 7 Pruvia    33192 Llanera (Asturias) España
Telf.: +34 985 66 80 80  /  Fax: +34 985 26 47 51
central@climastar.es

CLIMASTAR GLOBAL COMPANY S.L.

www.climastar.es
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Los radiadores
ya no se ven


